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Naloga se loteva prostorske problematike, ki izhaja iz kompromisov ob za-
gotavljanju poplavne varnosti na primeru dosedanjega urejanja bregov
Drave na obmocju mesta Ptuj. Skozi pregled geografskih znacilnosti SirSega
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Rezultat je prikazan kot predlog dolocitve nove linije protipoplavne zascite in
umestitve izbranih protipoplavnih tehnologij po posameznih odsekih.
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The thesis is addressing the spatial problems resulting from past compro-
mises in development of Drava riverfront in the city of Ptuj. It analyzes the
circumstances that led to the current state through examination of the geo-
graphical characteristics in wider area, the hydrological characteristics of
Drava river and the social attitude towards the river through history. It in-
cludes a review of protective legislation, the risks of flooding, objects of cul-
tural heritage and nature conservation in the area. The level of the existing
flood protection was examined and hydrological data reviewed to assess its
suitability. An assessment of the possibility of optimization of the flow cross-
section of the Drava river is provided according to hydro-technical guide-
lines for flood management. The review of flood barrier technology describes
the current flood protection types with specific features. An attempt follows,
based on the obtained data, to derive a procedure for determining the most
suitable approach to the regulation of the banks in individual sections and
choose an appropriate type of flood protection. The result is presented as a
design proposal, with a new level of flood protection and placement of ap-
propriate type of flood barrier.
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OKRAJSAVE

ARSO: Agencija Republike Slovenije za okolje

DEM: Dravske elektrarne Maribor

DKN: Digitalni katastrski nacrt

GIS KD: Interaktivni spletni pregledovalnik registra nepremicne kulturne
dediscine

MKGP: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
MOP: Mestna obcina Ptuj

OPN: Obcinski prostorski nacrt

OPVO: Obcinski program varstva okolja

OPVP: Obmocje pomembnega vpliva poplav

PISO: Prostorski informacijski sistem obcin

PMPO: Pokrajinski muzej Ptuj - Ormoz

PoDVNV: Pravilnik o dolocitvi in varstvu naravnih vrednot
RKD: Register kulturne dediscine

RKG: Register kmetijskih gospodarstev

RNKD: Register nepremicne kulturne dediscine

RS: Republika Slovenija

ZAP: Zgodovinski arhiv Ptuj



Turkus$ M. Ureditev bregov reke Drave na obmocju mesta Ptuj.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, BiotehniSka fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2016

1 UVOD

Obvodne krajine so vedno delovale kot privlacen kraj za naselitev. Bregovi rek so
predstavljali zibelko nastanka prvih civilizacij; Mezopotamije med Evfratom in Ti-
grisom, Egipta ob Nilu, Indije ob Gangesu, Pakistana ob Indu, ... tudi sodobna
mesta, London, Pariz, Rim, Dunaj, New York ... so nastala ob rekah (Cengiz, 2013).
Reke predstavljajo vir vode, hrane in energije, nudijo zascito, predstavljajo tranz-
itno Zilo, prinagajo rodovitno prst in gradbeni material. Cez ¢as se uporaba njihovih
funkcij spreminja in podreja trenutnim ¢lovekovim potrebam.

V danasnjem cCasu je kakovost bivalnega okolja klju¢en dejavnik dojemanja kraja
znotraj regije in s tega vidika je odnos do vodnih teles nadvse pomemben.

Lokacija Ptuja, mesta ob Dravi, je izjemna. Drava je kot naravna ovira v preteklosti
zagotavljala varnost, Grajski gri¢ pa je kot izpostavljena tocka s Sirokim razgledom
predstavljal odlicno obrambno strateSko tocko. Dodatno prednost predstavljajo za
kmetijstvo in vinogradnistvo ugodno zaledje Slovenskih goric in Haloz ter rodovitni
Dravsko in Ptujsko polje, nastali na aluvialnih naplavinah Drave.

Skozi zgodovino je Ptuj zivel z reko. Drava je pogojevala njegov nastanek in ob-
stanek kot pomembne premostitvene tocke v SirSem obmocju, saj se je tu srecalo
ved poti z obseznega obmodja v smeri vzhod-zahod. Zivahno je bilo tudi Zivljenje
na njej, pomemben je bil promet z lesom - splavarjenje po Dravi.

Z izgradnjo zeleznic v 19. stoletju se je prometna vloga Drave zmanjsala, z izgradn-
jo hidroelektrarn pa dokonc¢no izginila. Ob izgradnji HE Formin in njene akumulacije
Ptujsko jezero so Dravo obdali tehni¢ni bregovi. Zacetek jezera sega do mesta, zato
se je vodna gladina zvisSala in potrebna je bila dodatna zascita za primer naraslih
vod. Ta je bila izvedena z betonsko zaveso na strani mesta in strmo brezino na
nasprotnem bregu, kar je prekinilo neposreden stik mesta z reko. Cez desetlet-
ja je postala ta podoba nekako samoumevna in v javnosti ni zaznati obCutka o
moznostih izboljSanja obstojeCega stanja. Na tem mestu sem zaznal priloznost,
da skozi idejni projekt povrnitve izgubljenega stika poudarim potencial, ki ga nudi
ponovno priblizanje reki. Trenuten odnos do reke bi lahko oznacili kot strah, rad
bi pa preveril, ali ga je mozno spremeniti v bolj sprejemajocega — sproscenega.
Predpostavljam dober vpliv tudi na prebivalstvo in turizem, Se posebej ob visoki
uvrstitvi turizma v strategijah razvoja mesta.
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1.1 OPREDELITEV PROBLEMA

Reka Drava je bila z zajezitvijo leta 1987 na obmocju mesta Ptuj obdana s tehni¢no
izvedenimi bregovi v funkciji vodne akumulacije. Zaradi zajezitve se je gladina vode
dvignila, zato je bilo treba povisati infrastrukturo za zascito histroCnega mestnega
jedra pred poplavami ob visokih vodah. To je bilo izvedeno z izgradnjo betonske
zavese na levem bregu in utrjenega nasipa na desnem bregu Drave. Gospodarski
razvoj je imel v tistem ¢asu prioriteto in ob pomanjkanju sredstev je bila ureditev
izvedena zgolj tehni¢no, s tehnologijo, ki je bila takrat na voljo.

S tem posegom se je ustvarila izrazita lo¢nica med mestom in reko, ki onemogoca
neposredno interakcijo, sicer prisotno skozi zgodovino mesta; Drava je postala
samo pasiven krajinski element. Problematicno je razmerje z reko, manjka namrec
oblikovano kohezivno staliS¢e o odnosu do reke in SirSa perspektiva ukrepov, ki bi
vodili mesto v odnosu do reke.

Problem je tudi loCeno upravljanje s prostorom, ki se deli med Mestno obcino Ptuj in
podjetje Dravske elektrarne Maribor (v nadaljevanju DEM); bregovi namrec spadajo
pod upravo slednjih, kar dodatno otezuje dialog glede urejanja.

1.2 HIPOTEZA

Privlacnost vodnega telesa narekuje ustvarjanje kakovostnih prostorov, kar je
zaradi zidu na delu levega brega onemogoceno. Protipoplavna zascita, ki trenutno
obstaja v obliki betonskega zidu in je zgolj tehni¢na resitev, lahko postane likovni
element, vpet v formo preoblikovanega obrezja. Napredek v tehnologiji v varovan-
ju pred poplavami danes omogoca primernejSe, tudi hitromontazne resitve, ki bi
na primeru Ptuja omogocile ureditev varnega dostopa in kakovostnejSo ureditev
in s tem dodano vrednost obrezja Drave. To bi omogocilo ponovno vzpostavitev
povezave in ustvarjanje novih programov, ki ustrezajo trenutnim druzbenim, kul-
turnim in rekreacijskim potrebam prebivalcev in bi imelo pozitiven ucinek na up-
orabnike prostora. Povezanost posameznih prostorskih enot zelenega sistema na
obrezju v celoto bi bila pomemben korak k izgradnji identitete prostora.
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1.3 CILIJI

Diplomska naloga skuSa z analizo obstojeCega stanja in zgodovinskega razvoja,
ugotoviti pomen, ki ga ima reka Drava za mesto Ptuj. Na podlagi zbranih ugotovi-
tev opredeliti probleme in priloZnosti, ki jih nosi obravnavan prostor ter raziskati
priloZnosti za ponovno vzpostavitev neposredne povezave med reko in mestom. S
poskusom:

* izboljSanja dostopnosti reke in usmeritvijo dejavnosti k reki,
* izboljSanjem rekreacijske, naravne in dozivljajske vrednosti bregov,

 dvojno rabo protipoplavne zascite oz. vpeljavo vec razli¢nih tipov protipo-
plavne zascite, ki bi bila integrirana v strukturo in obliko prostora,

 vzpostavitvijo in prestrukturiranjem programske sheme na obmocju obreZzja
z namenom ozivitve in vecje privlacnosti obrezja za rabo,

» oblikovanja kakovostnih prostorskih resitev, zdruzenih v idejnem predlogu,
preoblikovati degradiran prostor ob Dravi,

* ustvariti prispevek k preoblikovanju zaznave obreznega prostora in vz-
postaviti SirSo razpravo o problematiki, reSitev, s katero bi v skladu z vizijo
mesta oplemenitil prostor ob reki in s tem mesto samo.

Ker so se prebivalci Ptuja od leta 1978 nekako navadili, sprijaznili s trenutnim stan-
jem, birad z diplomsko nalogo, na podlagi raziskave, nakazal mozno reSitev in z njo
spodbudil SirSo razpravo o problematiki, resSitev, s katero bi v skladu z vizijo mesta
oplemenitila prostor ob reki in s tem mesto samo.

Cilj naloge je ustvariti prispevek k dosegu skupne zaznave in zavedanja prostora
v trenutnem polozaju. Namen je formulirati kompleksen vtis, ki ga daje Drava, kot
oblikovno nalogo, interpretacija zelo gostih in raznolikih prekrivajocCih se funkcij
kot pozitiven dejavnik nadgradnje in oblikovanje bregov kot dela slike mesta.
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1.4 METODE DELA

Splosni del naloge obsega preucitev odnosa med reko in mestom skozi zgodovino
z analizo arhivskega gradiva in zgodovinskih virov ter inventarizacija in analize
obstojecega stanja. Inventarizacija je bila opravljena s pomocjo prostorskega infor-
macijskega sistema obcin (PISO), Naravovarstvenega atlasa, Geopedije, Registra
kulturne dediscine in terenskega ogleda obmocja. Z zdruzevanjem in prekrivanjem
razli¢nih slojev podatkov sem ustvaril sliko obstojeCega stanja. Sledila je analiza
uspesnih praks sorodnih primerov drugje po svetu in analiza obstojecih sistemov
protipoplavne zascite. Na podlagi zbranih podatkov sem skusal dolociti kriterije,
na podlagi katerih sem na posameznih odsekih urejanja predvidel razli¢ne tipe
protipoplavne zascite. Z veckratnim terenskim ogledom sem preverjal smotrnost
koncepta in posameznih faz izdelave idejnega nacrta.
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Slika 1: Shematski prikaz metod dela
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2 PREDSTAVITEV OBMOCJA OBDELAVE
2.1 GEOGRAFSKA UMESTITEV OBMOCJA OBDELAVE

Ptuj je nasSe najstarejSe dokumentirano mesto. Lezi v severovzhodni Sloveniji in
predstavlja kulturno, upravno, gospodarsko, zaposlitveno in prometno sredisce
SirSe regije. Nastalo je ob Dravi, na sti€iS¢u Slovenskih goric ter Dravskega in Ptu-
jskega polja, ki ju razmejuje reka Drava. Njegovo gravitacijsko obmocje zajema tudi
gricevje Haloze (Radovanovic, 2000).
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Slika 2: Geografska umestitev obmocja obdelave z oznaceno mejo Mestne obcine Ptuj (podloga:
PISO, 2016)
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2.2 OPREDLITEV OBMOCJA OBDELAVE

7
_&y/\?{ :;  2)

LEGENDA

reka Drava

obmocje obdelave

Usnhjarna

Grajski gric¢

Dravski stolp

7 Re—=s/

Mestni park

T

M
=)
e

pot na Ranco
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Obmocje obdelave predstavlja nabrezje reke Drave na delu struge med Dominikan-
skim samostanom in Ptujskim jezerom. Bregovi so bili na tem odseku ob izgradnji
HE Formin izvedeni kot betonski zid na levem bregu in strm zatravljen nasip na
desnem bregu. Drava na tem odseku sodi v kategorijo tehni¢no urejenih vodotokov.

NabreZje na levem bregu zajema prostor do prvih zgradb ob Dravski ulici in samo
ulico do Minoritskega samostana ter Mestni park in nasip do Puhovega mostu.

NabreZje na desnem bregu do cestnega mostu tvorijo v vecji meri zasebni vrtovi,
med katerimi sega do bregu tudi objekt proizvodnih dejavnosti. Obmocje nabrezja
med cestnim in ZelezniSkim mostom je obcCasni prireditveni prostor. Med Zelezniskim
in Puhovim mostom sestavljajo koridor objekt proizvodne dejavnosti in kmetijske
povrsine.

Ptujsko jezero je ze vkljuCeno v projekt revitalizacije, ki se Ze izvaja, in zato ni
vklju¢eno v obmocje obdelave.

2.3 GEOGRAFSKE ZNACILNOSTI PROSTORA

LEGENDA

Drava
kanal HE

Slika 4: Geografske enote na reliefni karti Podravske ravnine (podloga: DMR5, 2016)
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Ptuj leZi v ravninsko-gricevnatem delu severovzhodne Slovenije, imenovanem Sub-
panonska severovzhodna Slovenija. Sestavljata jo ravninski pokrajini Podravske
in Pomurske ravnine in griCevnat svet Slovenskih goric, Dravinjskih goric, Haloz,
Ptujskih goric, mikroregije Slovenskih goric, katerih skrajni jugovzhodni obronek
predstavlja Grajski gri€. Podravsko ravnino deli reka Drava pod Ptujem na manjsi
regiji Dravsko in Ptujsko polje. Reka Drava je s spreminjanjem in poglabljanjem
struge SirSi obvodni svet oblikovala v terase, zlasti izrazita je pribl. 4 m visoka jeza,
ki je nastala med nanosi reke razli¢nih starosti. Relief dopolnjujejo Se Stevilni os-
tanki nekdanjih meandrov in ohranjene mrtvice. Povpre¢na nadmorska viSina na
obmocdju je 250 m.n.v. (Obcinski ..., 2014).

Vedji del Podravske ravnine pokrivajo mladopleistocenski prodnati in holocenski
pesScenoprodnati nanosi, medtem ko obmocje neposredno ob Dravi predstavlja
aluvialna ravnica holocenskih pesS¢enoprodnatih nasipin. GriCevnat svet Ptujskih
goric in Haloz sestavljajo laporji, peS¢enjaki ter peski sarmatske in panonske sta-
rosti (Ziberna, 2000).

Za Podravje je znacilno subpanonsko podnebje s toplimi poletji (julij 19,4 °C) in
mrzlimi zimami (januar 1,5° C). Povprecna letna koli¢ina padavin je 991 mm. ViSek
padavin je poleti v juliju (116,5 mm) oz. avgustu (116,2 mm) in je konvekcijskega
izvora. Kljub veliki koli¢ini padavin zaradi prodnate podlage voda hitro ponikne,
zato v poletnih mesecih ob¢asno nastopijo suse. Drugi viSek padavin je novembra
in je povezan s prehodom front (Obcinski ..., 2014).

Dravsko polje je nekoC preras¢al mesan gozd hrasta, belega gabra in smreke, ki je
bil v veliki meri izkr¢en. OpusCene kmetijske povrsine so zaCeli ponovno zasajevati,
tako da danes tu prevladuje gozd rdecega bora. Ponekod najdemo tudi smreko,
dob, graden, brezo in trepetliko (Obcinski ..., 2014).

Podnebne razmere, relief, vegetacija in prsti, znacilne za Podravsko ravnino, so nu-
dile odli¢ne pogoje za razvoj kmetijstva, s poljedelstvom in Zivinorejo v nizinah ter
sadjarstvom in vinogradnistvom v griCevnatem svetu Slovenskih Goric in Vzhodnih
Haloz. Za vsa obmocja je znacilna velika razdrobljenost kmetijskih povrsin. Gospo-
darsko tradicionalno kmetijsko obmocje je vecji industrijski razvoj dozivelo Sele v
20. stoletju, predvsem po 2. svetovni vojni (Ziberna, 2000).
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Slika 5: Hidrografija Dravskega in Ptujskega polja z oznadeno kategorizacijo vodotokov (Atlas okol-
ja, 2015)
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Podravje v celoti spada v porecje reke Drave, ki je glavni vodotok Dravskega polja.
Najvecja pritoka v hribovitem Podravju sta Mislinja in Meza. V ravninskem Podravju
vzporedno z Dravo po polju tece Se kanal HE Zlatoli¢je in drugi, veCinoma desni
pritoki: Dravinja, Polskava, Reka, Devina, Kamenisnica in Se nekaj manjsih potokov.
Na obmocju MOP se v Dravo stekajo potoki Grajena, Rogoznica in Studencnica. Pri
Ptuju se Drava razSiri v umetno zajezeno Ptujsko jezero, iz katerega reka nadaljuje
svoj tok po vodnem kanalu HE Formin (Obcinski ..., 2014).

2.4 ZGODOVINSKI ORIS IN MORFOGENEZA PTUJA

Krajinski in druzbeni prostor Ptuja in okolice je za- LEGENDA

znamovala reka Drava, ki je s svojimi naplavinami ust- vodotoki
varila pretezno ravninski svet. Pri starem mestnem grajeno tkivo

. . . v — DIOMEtN0 OMrezje
jedru je Drava razmeroma ozka, kar je omogocalo pre- e Seleznica

hod Cez reko, obenem pa je Grajski gri¢ predstavljal ——— most
pomembno obrambno stratesko tocko. obzidje

prazgodovina
Zaradi ugodnih hidrografskih in geomorfoloskih razmer \

se je poseljevanje na obmocju mesta Ptuj zacCelo ze v L
neolitiku, ko so se na Grajskem gricu in pod njim poja-
vile prve naselbine z grobié¢i. Zarnogrobi$éna poselitev
se je nadaljevala v starejSi zelezni dobi, okoli leta 300
p. n. S. ravninske dele ob Dravi in grajski gri¢ naseli- \\/»/
jo Kelti. Na najozjem delu reke je domnevno Ze takrat —N
vozil brod, ki je povezoval Jantarno cesto, trgovsko pot

rimska doba

med Jadranskim morjem in Baltikom (Hernja-Masten, N \ srednji vek
2010). \& /
Kelte okoli leta 15. p. n. S. nasledijo Rimljani, ki na \/

desnem bregu reke Drave okoli I. 15. p. n. S. postavijo \\

legionarski tabor. Od Keltov prevzamejo ime za Dravo

(Dravus) in Ptuj (Poetovio). Mesto se v 3. stoletju raz-  sjika 6: Strukturni razvoj
prostira od Rogoznice do Zgornje Hajdine in ima pribl. mesta Ptuj od prazgodovine
10.000, skupaj z zaledjem pa 30.000 prebivalcey. do srednjega veka (Prirejeno
Zaradi jantarne ceste, strateske lege in plovnosti Drave po: Selinsek, 2014)

je bil Ptuj najpomembnejse rimsko mesto na slovenskih

tleh (Ciglenecki, 2008). Dravo, ki je tekla bolj jugoza-

hodno kot danes, je preckal lesen, kasneje pa kam-

nit most. Ob mestu je bilo na levem bregu pristanisce

(Radovanovi¢, 2000). Po propadu rimskega cesarstva

trgovina zamre in Ptuj nazaduje.
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Srednjeveski Ptuj je nastal na obmocju neutrjene rim-
ske trgovske naselbine. Areal mesta je bil definiran z
grajskim gricem na severu, reko Dravo na jugu in ro-
kavi Grajene na zahodu.

V zaCetku 9. stol. preide Ptuj v last Salzburske nadskofije.
Reka Drava je razmejevala salzbursko nadskofijo in
ogrski patriarhat. Da bi zavarovali mejno obmocje, med
10. in 11. stoletjem postavijo sistem utrdb in grajsko
utrdbo, zametek Ptujskega gradu. Zaradi mostnine,
mitnine, sodstva in obrambne vloge so Ptuju |. 1250
priznane mestne pravice. Intenzivni turski vpadi, vojne,
mnogi pozari, bolezni in politi¢ni polozaj Podonavja v
naslednjih stoletjih izrazito prizadenejo mesto, Stevilo
prebivalcev mo¢no upade in Ptuj izgubi svoj gospodar-
ski pomen (Hernja-Masten, 2010).

Zaton dokoncno zapecati gradnja Juzne Zeleznice, ki
poteka mimo Ptuja, saj Ptuj kot mesto ne more vec tek-
movati z Mariborom in Celjem (Radovanovic, 2000).

Na zacCetku 19. stoletja v mestu ustanovijo dekliSko
okolisko slovensko Solo, nizjo gimnazijo, dezelno realno
gimnazijo, glasbeno Solo in Citalnico. V Kanizi zgradijo
novo mestno bolniSnico, mesto dobi novo glavarjevo
stavbo. V 2. polovici 19. stol. mesto zlagoma gospo-
darsko okreva (Radovanovi¢, 2000). Aprila leta 1860
dokoncajo zelezniSko progo Pragersko- Kaniza, kar
omogoci pritok nemskega kapitala. Gospodarska mo¢
nemskih trgovcev in obrtnikov je v ¢asu Ornigovega
Zupanovanja (1894-1918) dala pecat videzu mesta:
uredijo Mestni park, obnovijo gledaliSce, razsirijo mes-
tno kopalisce, zgradijo gimnazijo in magistrat in vec
pridelovalno industrijskih obratov (Zupanic, 2008).

Med I. svetovno vojno mesto ponovno nazaduje, zapreti
morajo ve¢ ustanov in prodati vecino nepremicnin. Se
huje mesto prizadene II. svetovna vojna, saj zavezniska
letala med bombardiranjem porusijo minoritsko cerkev,
Mladiko in Zelezniski most ¢ez Dravo (Zupanic, 2008).

LEGENDA

vodotoki

grajeno tkivo
— DFOMeETNO omMrezje
nmonnmn 7eleznica

most
obzidje

19. stol

1950

2016

Slika 7: Strukturni razvoj
mesta Ptuj od 19. stoletja do
danes (Prirejeno po: Selinsek,
2014)
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Po vojni se zanejo oblikovati novi nacrti za razvoj Ptuja, ki se osredotocajo zlasti na
razvoj industrije. Postopen razvoj gospodarstva prispeva k hitri rasti mesta izven
gabaritov srednjeveSkega Ptuja, pri ¢emer izgine velik del bogate rimske dediscine
in spomenikov (Zupanic, 2008).

Danes je Ptuj mezoregionalno srediSCe vecjega dela Haloz, Ptujskega polja,
preteznega dela Dravskega polja in Slovenskih goric. S 17.810 prebivalci pred-
stavlja 8. najvedje slovensko mesto. Stevilo prebivalstva se na racun negativnega
naravnega in selitvenega prirasta zmanjsuje (SURS, 2016). Stevilo srednje$olcev
se zmanjSuje, enako velja za Studente, kar slabSa izobrazbeno strukturo zaposlen-
ih. Problem vracanja visoko izobrazenih kadrov iz fakultet je omilila Siritev Uni-
verze v Mariboru. Mesto je prizadela nedavna gospodarska kriza, kar kljub mnogim
neizkoriS¢enim potencialom otezuje njegov razvoj.
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2.5 ZAKONSKE PODLAGE ZA UREJANJE PROSTORA NA OBMOCJU OBDELAVE

V sprejetem Odloku o ObcCinskem prostorskem nacrtu Mestne obcine Ptujizl. 2015
so navedena naslednja merila in pogoji za urejanje obmocja, ki ga obravnava dip-
lomska naloga.

» Za obmocje Ptujskih Term OPN predvidi nadgrajevanje turisti¢no rekreaci-
jskega znacaja obmocja, ob upostevanju varovalnih in varstvenih rezimov. V
20 metrskem nepozidanem pasu ob Dravi so predvidene zelene ureditve.

« Za obmocje med Zadruznim trgom in mostom predvidi ureditev manjsega
mestnega funkcionalnega srediSca s pripadajoCimi centralnimi dejavnostmi
v objektih, ki bodo nadomestili poruSene objekte in zapolnjevali trikotno
zasnovo zadruznega trga in njegovo povezovanje z levim bregom.

» Za obmocje med mostom in Zeleznico predvidi umestitev posebnih deja-
vnosti namenjenih za¢asnim zabaviS¢nim dejavnostim (cirkus, ledeni sta-
dion, zabavis¢ni park), prireditvam na prostem ali v zaasnih pokritih pros-
torih in drugim podobnim spremljajo¢im dejavnostim.

Arhitektonsko in urbanisti¢no ter krajinsko oblikovanje mora dopolnjevati obstojece
ureditve na nacin oblikovalskega in funkcionalnega nadgrajevanjain vidnim poudar-
janjem dopolnilne funkcije objektov ob hkratnem ohranjanju znacilne mestne ve-
dute (viSina objektov in vegetacije je podrejena varovanju znacilnih pogledov na
staro mestno jedro in grad) in uporabi lokalnih gradiv. Oblikovanje zelenih povrsin
mora izhajati iz teznje po stiku z vodnimi povrSinami. Urediti je treba povezovalne
zelene povrsine na desnem bregu reke Drave (Odlok ..., 2015).

Pri urejanju je potrebno upostevati varovalne in varstvene rezime iz podrocja kul-
turne dediscine, varstva naravne dedisCine, varstva voda ter varstva pred nara-
vnimi nesreCami (Odlok ..., 2015).
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2.5.1 Varstvo kulturne dediscine

[ arhe $ko najdiste  LEGENDA
/N Panorama

obmocje obdelave
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Slika 8: Vrste kulturne dediScine z oznaCenimi pomembnejSimi spomeniki (GiskD, 2016)
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Celotno historicno mestno jedro Ptuja in njegove vedute imajo status spomenika
lokalnega pomena. Na obmocju obdelave so naslednji objekti kulturne dedisc¢ine:

- Stara usnjarna (ESD 16816, tehniski spomenik lokalnega pomena) je
veCetazna podolgovata stavba strojarne koz iz leta1860. Dvignjena stre-
ha z loputami za prezraCevanje je znacilna za usnjarski objekt. Tvori ve-
duto historicnega mestnega jedra in je edini ohranjen objekt industrijske
dediscine znotraj mestnega jedra (RKD, 2016).

« Stavba mestnega $pitala (ESD 6541, umetnostni in arhitekturni spomenik
lokalnega pomena), ki so ga ustanovili Ptujski gospodje |. 1315, s svojo
stavbno maso obvladuje prostor Dravske ulice. Danasnja podoba je rezultat
zdruzitve dveh stavb in vrste prezidav (RKD, 2016).

« Dravski oz. Vodni stolp (ESD 6542, umetnostni in arhitekturni spomenik
lokalnega pomena) je polkrozni obrambni stolp, zgrajen leta 1551, kot zad-
nji v renesancnem fortifikacijskem sistemu mesta. Danes predstavlja enega
redkih ostankov nekdanjega obzidja. Od leta 1967 v njem prirejajo likovne
razstave, leta 1992 so galerijo poimenovali po slavhem ptujskem slikarju
Francetu Mihelicu (RKD, 2016).

Za umetnostne in arhitekturne spomenike velja varstveni rezim, ki predvideva
ohranjanje vrednosti spomenika v celoti, vklju¢no z vedutami na spomenik. Pre-
poveduje fizicne posege in spreminjanje katerih koli delov spomenika, z izjemo nu-
jnih vzdrzevalnih posegov. Prepoveduje postavljanje objektov v vplivnem prostoru
spomenika, razen v redkih izjemah. Dovoljuje rabo, ki povecuje pri¢evalnost spo-
menika, prezentira kulturne in vzgojne vrednote ter poslovno storitvene dejavnosti
(PriroCnik ..., 2011).

« Jugovzhodno od mestnega jedra se ob Dravi razteza Mestni park (ESD
16239, vrtnoarhitekturna dediscCina lokalnega pomena). Nastal je med leti
1897 in 1907 in je oblikovan v krajinskem slogu. Zaradi delne preureditve v
letu 1980 je danes prehodnega znacaja (RKD, 2006).

Varstveni rezim na obmocju vrtnoarhitekturne dedisS¢ine prepoveduje spreminjanje
zasnove parka in vnasanje novih ali odstranjevanje obstojecih elementov (Priro€nik
.y 2011).
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* Obmocje na desnem bregu med Termami Ptuj in peS mostom je del
arheolo$kega najdis¢a desni breg (ESD 9156, arheoloski spomenik), kjer se
nahaja naselbinski in grobis¢ni kompleks iz prazgodovine ter Stevilni ostanki
urbanega tkiva iz obdobja Rimljanov (RKD, 2006).

Varstveni rezim dolo¢a varovanje arheoloSkih ostalin, ohranjanje nepozidanih
povrsin in omejevanje uporabe fitofarmacevtskih sredstev ter ¢im plitvejSe oran-
je. Posege v zemljiS¢a oz. spomenik dovoljuje le iziemoma, ob predhodni oceni in
arheoloskih izkopavanjih in ob pogoju, da so ostaline primerno vklju¢ene v novo
arhitekturno okolje (PriroCnik ..., 2011).

2.5.2 Varstvo naravne dediscine
Obmocje obdelave obsega dele naslednjih naravovarstvenih obmodij:

» Natura 2000 - Direktiva o habitatih (pSCI, SAC) — obmocje Spodnja Drava
(reka Drava in Ptujsko jezero):

7052: Drava - recna loka 1- drzavni pomen: Reka Drava z re¢no loko na
obmod¢ju med Mariborom in Ptujem: hidroloSka in zooloska naravna vred-
nota

7515: Drava - stara struga - drzavni pomen: Sonaravna struga reke Drave
z obreZji in prodis¢i med Mariborom in Ptujem: hidroloska, zooloSka in eko-
sistemska naravna vrednota

1821: Ptujsko jezero - drzavni pomen: Akumulacijsko jezero na Dravi,
juzno od Ptuja, pomemben sekundarni habitat: ekosistemska, zooloSka in
botani¢na naravna vrednota

* EkoloSko pomembno obmocje (EPO) Spodnja Drava (reka in desni breg do
prve terase).

» Naravna vrednota Ptujsko jezero, sekundarni habitat drzavnega pomena
(reka od zelezniskega mostu naprej) (PISO, 2016).
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Slika 9: Varstvo naravnih vrednot na obmocju obdelave (PISO, 2016)

17



Turkus$ M. Ureditev bregov reke Drave na obmocju mesta Ptuj.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, BiotehniSka fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2016

2.5.3 Varstvo vodnih virov

Celotno obmocje obdelave spada med SirSe vodovarstveno obmocje Maribor-
Dravsko polje, ki se varuje z milejSim vodovarstvenim rezZimom-VV03 (PISO, 2016).

LEGENDA

é::-:-:-fn: O:E.;moéjg«ébdélave
TS

Slika 10: Vodovarstveni rezim na obmocju obdelave (PISO, 2016)

2.5.4 Varstvo pred poplavami

Obmocje obdelave spada, glede na ranljivost ljudi, okolja, gospodarstva, obcutljivih
objektov in kulturne dedis¢ine, med obmocja pomembnega vpliva poplav- OPVP.
“Poplavna direktiva ¢lanic EU zahteva, da se razmisljanje v smislu ukrepanja pre-
makne od zagotavljanja poplavne varnosti v smer zavedanja, da poplave so in bodo
naravni pojav, ki se ga ne da prepreciti, da pa jih je do dolo¢ene mere mozno obvla-
dati in se nanje tudi ¢im bolj u€inkovito pripraviti” (Porocilo ..., 2012) in v ta namen
predvideva tako negradbene kot gradbene ukrepe.

V neposredni okolici obmocja obdelave se na stari strugi reke Drave, gorvodno od
mesta pojavljajo pogoste poplave s povratno dobo Q10. Skodni potencial obmodij
poplavljanja se pojavlja ob strugi Grajene, kjer na razlicnih odsekih predstavlja
majhno, srednjo in veliko ogrozenost (PISO, 2016).
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Slika 11: Pogostost poplav na obmocju obdelave in njegova poplavna ogroZenost (PISO, 2016)



Turkus$ M. Ureditev bregov reke Drave na obmocju mesta Ptuj.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, BiotehniSka fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2016

3 REKA DRAVA

Drava izvira na Toblaskem polju, na avstrijsko-italijanski meji, na nadmorski viSini
okoli 3000 m. Je nasa druga najdaljSa reka, njen tok po Sloveniji je dolg 148,9
km. Na slovensko ozemlje prite€e pri Dravogradu in pri Ormozu preide na hrvasko
ozemlje. Na svoji poti skozi Slovenijo povezuje alpsko in panonsko biogeografsko
obmocje. V Donavo se izliva pri Osijeku na Hrvaskem (Letno ..., 2012).

3.1 HIDROLOSKE ZNACILNOSTI

Celotno padavinsko obmocje reke Drave obsega 13,664 m?, od tega je 2700 km?
na slovenskem ozemlju. Padavinsko obmocje v delu centralnih Alp opredeljuje os-
novne znacilnosti pretokov reke Drave (Letno ..., 2012).

eVee

eV.e

vrhunec v oktobru in novembru je posledica dezevja v pozni jeseni. Stoletne vode
lahko dosezejo tudi veC kot 2800 m3/s, Ceprav je srednji letni pretok le 297 m3/s,
srednji minimalni pa 108 m3/s. Ob katastrofalnih novembrskih poplavah leta 2012
so pretoki dosegli vrednosti preko 3100 m3/s (Letno ..., 2012). Obstajajo zapisi, da
naj bi voda leta 1851 dosegla pretok 4000 m3/s (Bertoncelj, 1989).

! [ . 220 m.n.v. |_
v.p. Crneée -Drava * vp. Plyj -Drava '.:.:.'
»  v,p. Sentjakob - Sava (narastanje) » v.p. Sentjakob - Sava (upadanje) .
Linear (v.p. Sent]akob- Sava (naradtanje)) e Linear (vp Senl'amu- Sava (upadanje)) |
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Slika 12: “Povezava med vodostajem H in hitrostjo vode v za v. p. na rekah Savi in Dravi. V primeru
v. p. na Dravi zveza med H in v ne obstaja” (Tréek, 2007)
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Drava ima na obmocju obdelave spremenjen recni rezim, prilagojen delovanju hi-
droelektrarn. Osnovna kota vodne gladine je na 220 m.n.v., moZna odstopanja za
nemoteno delovanje elektrarne so +20 cm oziroma -100 cm. Iz grafa izmerjen-
ih vodostajev razberemo, da je kota obi¢ajno med 219,5 m in 220 m nadmorske
viSine, ob izjemnih okolis¢inah tudi do 2 m viSje (rekordna kota na 222 m.n.v.).

3.2 STANJE KAKOVOSTI REKE DRAVE

Poseben problem Drave v preteklosti je bila njena onesnazenost. Se v 80. letih je
Drava sodila v 3. - 4. kakovostni razred. Zanjo je bila znacCilna visoka onesnazenost
z odplakami urbaniziranih krajev in papirne industrije, predvsem pa onesnazenje s
sedimenti tezkih kovin (Tomsi¢, 2001). Precej onesnazenja je priteklo Ze z avstri-
jske strani (Ziberna, 2000). Nepreci$¢ene tehnologke vode, neurejeni izpusti ko-
munalnih odplak in predvsem obremenjenost zaradi kmetijskih dejavnosti so Se
danes glavni polutanti povrsinskih voda na Dravskem in Ptujskem polju.

Do leta 2000 je bila kakovost podtalnice na Dravskem in Ptujskem polju najslabsa
v Sloveniji, tako po vsebnosti nitratov kot tudi pesticidov. Viri onesnazenja so enaki
kot pri povrSinskih vodah, podtalnico dodatno obremenjuje promet in razprSena
poselitev. Na podlagi ocene ekoloSkega stanja rek je bila Drava med leti 2006 in
2008 ocenjena kot kandidat za moc¢no spremenjeno vodno telo (kMPVT) (Oce-
na ekoloSkega ..., 2010). Pri kandidatih za moc¢no preoblikovana vodna telesa
(kMPVT) je potrebno izvajati program ekoloSkega spremljanja stanja s tistimi el-
ementi kakovosti, ki so znacilni za vodno telo pred posegi in so na spremenjene
hidromorfoloske znacilnosti vodnega telesa najbolj obcutljivi (Ocena ekoloSkega
..., 2010).

Z zaprtjem nekaterih vecjih onesnazevalcev (rudnikov in industrijskih obratov) v
Avstriji in Meziski dolini se je kakovost povrSinske vode na odseku do Maribora
izboljSala do 2. - 3. razreda. Delno prispevajo k izboljSavi kakovosti vode tudi hidro-
elektrarne, saj se voda, ko teCe preko lopatic turbin, obogati s s kisikom (TomSic,
2001). Zacetek obratovanja faz mariborske Cistilne naprave leta 2002 in 2004 je
pripomogel k dodatnemu izboljSanju kakovosti povrsinskih voda na obmocju Ptuja,
na kar kazejo podatki spremljanja stanja kakovosti povrsinskih vodotokov iz let
2004 in 2005 (Obcinski ..., 2014) Kemijsko stanje reke Drave je bilo ob meritvah
2009 Ze ocenjeno kot dobro, v Ptujskem jezeru pa zaradi presezenih vrednosti
tributilkositrovih spojin Se vedno kot slabo (Ocena stanja rek, 2012).
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Leta 2012 je bilo ekolosko stanje reke v celotnem toku reke Drave na obmocju
Slovenije, vklju¢no s Ptujskim jezerom, ocenjeno z oznako ‘dobro’ ali ‘zelo dobro’,
z izjemo elementa kakovosti hidromorfoloSke spremenjenosti, kjer Drava v svojem
toku dosega oceno ‘zmerno’ do ‘slabo’, Ptujsko jezero pa ‘slabo’. Kemijsko stanje
reke je bilo v celotnem toku ocenjeno kot ‘dobro’ (Ocena stanj rek, 2012).

3.3 MORFOLOGIJA STRUGE REKE DRAVE PRI PTUJU

Cez stoletja je Drava veckrat premaknila svoje rokave, erodirala in denudirala
bregove ter prestavljala svoje otoke.

4 LEGENDA

PBEDVINCI DORNAVA
| e danadnji potek struge

| e—— pOtek struge pred . 1967
imm=memes potekstrugepredl. 1350

Slika 13: Premiki struge reke Drave na obmocju Ptuja skozi zgodovino na digitalnem modelu terena
(podloga: Atlas okolja, 2016)

Do 10. stoletja je Drava tekla po juznem obmocju mesta, vse do zgornje dravske
terase, kjer danes poteka PreSernova ulica. Prvi znani vecji premik se je zgodil v
zgodnjem srednjem veku (pribl. I. 1350), ko je Drava postopno spremenila strugo iz
¢rte Skorba-Minoritski samostan-Budina-Markovci na ¢rto Vi¢ava-Breg-TurniSce-
Videm (Curk, 1962) in pri tem unicila prvotni rimski legionarski tabor.
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Leta 1690 se je v obliki rokava premaknila na danasnjo linijo pod mesto. Rokavi
Drave so se na vzhod postopno pomikali Se v zacetku 18. stol. (Curk, 1962).

Bistvena sprememba v poteku struge se je zgodila med leti 1975 in 1976, ko so za
potrebe delovanja HE Formin zajezili strugo. Zajezitev Drave je ustvarila najvecje
akumulacijsko jezero v Sloveniji, Ptujsko jezero (Smon, 2000).

Na obmocju obdelave je morfologija struge zelo pestra. Struga se nenehno spr-
eminja, predvsem ob nastopu visokih vod, ki v strugo odlagajo lebdece in rinjene
naplavine (Suhadolnik, 2010). Najgloblja obmocja jezera so na mestih poteka nek-
danje struge, najplitvejSa obmocja pa na obmocju Rance in njeni nasprotni strani,
kjer je bilo v&asih kopno (Smon, 2000).

3.4 DRAVA KOT GRADNIK DRUZBE IN KRAJINE

Reka Drava daje s svojim tokom Mestni obcCini Ptuj njeno znacilno podobo in je
klju¢ni graditelj okoliSke krajine. Reka Drava je sestavni del Ptujske vedute, njegovo
zrcalo in oder. Drava je prostorsko oznacevalen in identifikacijski element, na kat-
erem sloni zgodovina in prihodnji razvoj mesta. Poleg okoljske in razvojne osi je
Drava likovni element ter vir lepote in uzitka.

3.4.1 Ekoloska funkcija

Hidrogoemorfoloski procesi so ob strugi reke Drave ustvarili pestre vodne in ob-
vodne habitate. Skupaj z antropogenimi habitati (vodni akumulaciji, gramoznice in
kulturna krajina) nudijo zivljenjski prostor ve¢ kot 270 vrstam ptic, 50 vrstam rib,
40 vrstam kacjih pastirjev, 30 vrstam sesalcev, 14 vrstam dvozivk, 9 vrstam plazil-
cev in ve€ kot 600 vrstam rastlin, kar kaze na izjemno bioloSko pestrost vodnega in
obvodnega prostora Drave (PoDVNV, 2004).

Obmocje je pomembno gnezdisce, pocivalis€e in zimovaliSCe Stevilnih vrst vod-
nih in obvodnih ptic. Reka Drava je na podlagi vsakoletnega Stetja vodnih ptic,
najpomembnejSe obmocje za prezimovanje vodnih ptic v Sloveniji, saj ob njeni
strugi redno prezimuje vec kot 20.000 vodnih ptic (Bozi¢, 2003).

Ptice na obmocju reke Drave ogrozajo grobi regulacijski posegi v strugo, ki rusijo
Ze tako okrnjeno re¢no dinamiko. Poplavni gozd vzdolz struge je zaradi vodnogo-
spodarskih dejavnosti v veliki meri unicen, uniCevalne posege nacrtujejo tudi v
prihodnje, kar “vodi v naravno katastrofo z nepredvidljivimi posledicami” (Bozic,
2003). Problem predstavlja tudi preveliko Stevilo ribiev in lovcev (Bozi¢, 2003).
Populacijo ptic je potrebno ohranjati na ravni, ki ustreza ekoloSkim, znanstven-
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im in kulturnim zahtevam. Potrebno je varovati, ohranjati oz. ponovno vzpostaviti
pestrost in velikost naravnih Zivljenjskih prostorov ptic (Zakonske ... ). Z revital-
izacijo bregov Drave in Ptujskega jezera se bo koli¢ina habitatov ptic povecala.

3.4.2 Drava kot tranzitna zila

Reka Drava je na razvoj prometa in trgovine na Ptuju vplivala iz dveh vidikov. Prodni
nanosi in sorazmerno ozka struga pri Dominikanskem samostanu so omogocali
prehod Cez reko, obenem pa je reka predstavljala pomembno plovno pot. Grajski
gri¢, strateSka obrambna tocka, je omogocal varovanje prehoda in varno prista-
janje plovil.

3.4.3 Prehodnost Drave pri Ptuju

vvvvv

e — =

Ober fiettar

kopenskih in vodnih prometnih poti
vseskozi odvisno od mostov. Na
najozjem delu reke je bilo v prazgo-
dovini brodisce, ki je povezovalo Jan-
tarno trgovsko pot. Rimljani so nad-
aljevali tradicijo trgovanja. Skozi Ptuj
sta potekali dve pomembni trgovski
poti, Oglej-Sombateli in Mursa-0Osijek
(Hernja-Masten, 2010). Med leti 117 in

138 je dal cesar Hadrijan zgraditi most
¢ez reko Dravo in tako Se utrdil polozaj
Ptuja na SirSi prometni shemi Rimskega
cesarstva. Na danasnjem levem bregu
Drave, zahodno od muzeja, je bil vs-
top na rimski most. Vstop na most na
desnem bregu Drave je bil priblizno ob
Studencnici pod mlinom (Bas, 1933).
Okoli leta 1350 poplave odnesejo
obstoje¢ most, nov most pa po premiku
struge postavijo 580 m jugovzhodneje
od starega, na mesto danasnjega Luci-
janovega mosta za peSce (Hernja-Mas-
ten, 2010).

Slika 14: Slika iz leta 1687, na kateri je viden
most Cez reko Dravo na mestu danasnjega pes
mostu. Na sredini Drave je viden prodnat otok.
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Leta 1717 po poplavah ¢ez reko zgradi-
jo nov lesen most z dviznim delom, ki
povezuje cesto Maribor-Ptuj- Varazdin
(Markelj, 2011).

Zaradi zahtevnosti vzdrzevanja lesen-
ega mostu, obcutljivega na poplave
in ledene plos¢e v 19. stol. zacnejo
z nacrtovanjem ZzZeleznega mostu, a
naCrta Se ne uresnicijo. Leta 1928 na
Ptuju ukinejo pladevanje mostnine
(Markelj, 2011).

Habsburska monarhija z dekretom leta
1841 prevzame gradnjo Zeleznic vec¢jega
pomena. Pri Kanizi predvidijo stiCiSCe
zelezniskih prog in za¢ne se nacrtovanje
gradnje Zelezniske proge skozi Ptuj (Ko-
lar, 1998). Leta 1860 preko lesenega
ZeleznisSkega mostu prvic¢ pelje potniski
vlak (Markelj, 2011).

Oba mostova sta med II. svetovno vojno
poruSena. Po vojni ju obnovijo, cestni
ostane lesen, Zelezniski pa dobi podobo,
ki jo ima Se danes. Leta 1959 zgradijo
nov zelezobetonski most, ki predstavlja
v takratnem €asu eno najvecjih mostnih
konstrukcij na svetu (Markelj, 2011).

LEGENDA
© = danasnji potek

drijanov most /

pra;zgodovmsk
sbrodisce

T

struge

-------- shematski potek
struge do 3.stol

L
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Slika 15: Shema razvoja in tipologija mostov pri
Ptuju (podloga: DKN, 2000)
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Slika 16: Gradnja Zeleznikega mostu ¢ez reko  Slika 17: Gradnja novega ZelezniSkega mostu
Dravo leta 1864 Cez reko Dravo leta 1945

Nov most za peSce je bil zgrajen leta 1997 na mestu nekdanjega lesenega mostu.
Leta 2004 so razpisali natecaj za gradnjo novega mostu pred Ptujsko akumulacijo,
ki bi povezal ptujsko obvoznico. 430 m dolg in 18,70 m Sirok most so otvorili leta
2007 (Markelj, 2011).
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Slika 18: Pogled na vse Stiri Ptujske mostove iz zraka (Ptujsko morje, 2016)
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3.4.4 Plovba po Dravi

Tradicija plovbe po Dravi sega v prazgodovino in je vzro¢no posledi¢no povezana
z nastankom mesta Ptuj. Rimljani so ob naselitvi izkoristili obstojec prehod, kjer je
domnevno Ze v prazgodovini vozil brod, in naselbina Poetovio je postala pomemb-
na opora rimski panonski recni floti. Poleg obrambe je recna flota skrbela tudi za
prevoz vojske, ziveza in pohorskega ter koroSkega lesa, potrebnega za gradnjo
mest (Kolar, 1992).

Zacetek splavarjenja po Dravi sega v leto 1280 (Kanop, 2000). Domnevno se je
zacelo socasno z razvojem lesne trgovine (Kolar, 1992). V srednjem veku je vecji
del trgovine potekal po Dravi. S Sajkamiin splavi je po reki tekla trgovina z beneskim
in nemskim blagom, pohorskim lesom, steklom, Zelezarskimi izdelki, hrano idr.
V ptujskem pristanu, izhodiS¢u za dolvodno tovorjenje lesa, ki je veljal za enega
najpomembnejsih na Stajerskem dravskem obmocju, so urejali promet po promet-
nem redu in mitninskem ceniku (Suligoj, 2001). Do konca 19. stoletja je bilo spla-
varjenje najpomembnejsa oblika transporta po Dravi (Kmetec in Sarman, 2001).

Slika 19: Sajke so se razvile iz vojaskih plo- Slika 20: Razglednica s splavom in mestom Ptuj
vil, kasneje so jih uporabljali za prevoz lesa in v ozadju iz I. 1912. Tehnika izdelave splavov se
drugega blaga. Bile so do 14m dolge in do 6m je skozi zgodovino precej spreminjala glede na
Siroke. Z vesli jih je upravljalo Sest splavarjev. tip blaga in odsek reke ter dolZino plovbe (Ptuj
Kasneje jih zaradi enostavnejeSe in cenejSe iz-  in okolica ..., 1997)

delave izpodrinejo splavi (Kanop, 2000)
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Gradnja Koroske Zeleznice leta 1888 je povzrocila zaton vozenj s Sajkami, medtem
ko se je splavarstvo ohranilo do II. svetovne vojne. HE Fala, prva slovenska ele-
ktrarna na Dravi, zgrajena leta 1918, je Se imela poseben kanal, ki je omogocal
spust splavov. Med II. svetovno vojno je plovba po Dravi zaradi prepovedi okupa-
torja zamrla. Po koncu vojne se je zacelo intenzivno energetsko izkoriS¢anje Drave
in s tem gradnja Stevilnih HE, ki so moznost plovbe po Dravi povsem izkljucile.
Na posameznih odsekih se je Se ohranila plovba s tradicionalnimi ¢olni- rancami,
predvsem za potrebe lokalnega prevoza gradbenih materialov (Kmetec in Sarman,
2001).

Slika 21: Pristanisce tradicionalnih ¢olnov-ranc na Ptuju okoli leta 1900 (Ptuj in okolica ..., 1997)

Danes je plovba po Dravi v funkciji predvsem turisti¢nih in rekreativnih dejavnos-
ti. DelujoCe je eno vstopno-izstopno mesto pri Termah Ptuj in pristaniS¢e Ranca,
ki je v duhu revitalizacije Ptujskega jezera izhodiSce za Stevilne vodne Sporte in
turisti¢ne voznje z ladjicami in rancami.
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3.4.4.1 Plovbni rezim

Plovbno obmocje predstavlja danes reka Drava od sotocja s kanalom pri Termah
Ptuj do Ptujskega jezera in Ptujsko jezero do obmocja 500 m pred jezom v Mar-
kovcih. Dolzina plovbnega obmocja znasa 6200 m, najvecja Sirina priblizno 1100
m, najmanjsa Sirina pa priblizno 45 m (Suhadolnik, 2010).

Obmocje plovbe in plovbni rezim sta bila dolo¢ena na podlagi naravnih morfoloskih
danosti ter omejitev in razmer, ki so posledica obratovanja hidroelektrarne ter de-
jstva, da je jezero uvrSc¢eno v obmocje Natura 2000, da predstavlja ribiski okolis$ in
da po re¢nem dnu in po plovhem obmocdju poteka ve¢ vodov energetske in komu-
nalne infrastrukture. Plovba je dovoljena, ko gladina na jezu v Markovcih ne pade
pod koto 219,5 m.n.v., ter ko skupni pretok po Dravi ne presega 600 m3/s (Suhad-
olnik, 2010).

Plovbno obmocje je razdeljeno na tri cone. “Plovba na plovbnem obmodcju je
dovoljena od 1. junija do 1. oktobra za vsa plovila v dnevnem casu od 7. do 19.
ure. Od 1. maja do 1. junija je dovoljena plovba s plovili na motorni pogon v coni B”
(Odlok o doloditvi ..., 2006).

V coni A “je dovoljena plovba jadrnic, S : vstopno-iZstbpno
jadralnih desk in $portnih veslaskih &= C - o8 . e meslo Jerme
¢olnov ter plovil na motorni pogon, _ e K vstopno-izstopno
katerih hitrost ne presega 20 km/h. = o8t roosoooiee-o---mestoteme
Dovoljeno je smucanje na vodi” (Odlok ... i - : oo Ranes
o doloéitvi ..., 2006). £ < -{pristanistg Budina)
V coni B, kjer se nahaja obravnavano cona A b
obmodje diplomske naloge, je plovba = . ar
prepovedana 50 m od obale. Dovolje- v

na je plovba motornih Colnov in drugih (b — A
plovil, katerih viSina ne presega 2,5 m. 2__lkm R N

Jadranje na tem predelu ni dovoljeno. _ o B .
Najvedja dovoliena hitrost je 20 km/h Slika 22: Plovbni rezim na obmocju Mesta Ptuj
J J J J * in Ptujskega jezera z oznacenimi vstopno-izs-

na obmocju mesta pa 6 km/h, z izjemo topnimi mesti (Odlok o dolo&itvi ..., 2016)
Sportnih in in drugih prireditev (Odlok o
doloditvi ..., 2006).
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Cona C zajema del Ptujskega jezera pred jezom hidroelektrarne, “obmocje 100 m
okoli ornitolosko pomembnih otokov, obmocje betonskih daljnovodnih podstavkov
na Ptujskem jezeru in 100 m pas ob njih ter desni del jezera na razdalji 50 m do
350 m od obale mora biti oznaceno z bojami”, v njem pa velja prepoved plovbe za
vsa vozila, razen intervencijskih plovil ter plovil organov, ki izvajajo vzdrzevalna,
raziskovalna in upravljalna dela, ob pridobitvi predhodnega soglasja (Odlok o
dolocitvi ..., 2006).

* Na vstopno-izstopnem mestu Toplice

je predvidena pristajalna ploscad, ki se zaradi velikega nihanja vodne gladine “iz-
vede v treh nivojih, na lesenih pilotih na robu plitvine. Na plosS¢adi se namestijo
sidrne vezi, privezne bitve, vodomerna letev, opozorilne in informativne table za
varno plovbo in zadrzevanje na obmocdju pristana” (Odlok o dolocitvi ..., 2006);

» Vstopno-izstopno mesto Ribic

je bilo ob poplavah leta 2012 popolnoma uniceno, zato na njem Se vedno ni mozno
pristajanje s ¢olni, kar Ptuj dodatno loCuje od reke, ljudem preprecuje stik z reko
in dostop do nje. Odlok o doloditvi plovbnega rezima na reki Dravi in Ptujskem
jezeru na tem mestu predvideva postavitev plavajoega pomola “od stopnic nek-
danjega kopalis¢a do sedanjega vstopa v strugo, ki bo kot promenada na vodni
strani povezoval hotel z gostilno Ribi¢ in pe§ mostom ter omogocal pristajanje
¢olnov. Pomol na plavajocih pontonih bo na zunaniji strani fleksibilno pripet na v
dno struge zabite kole, kar omogoca prilagajanje nihanjem gladine. Na vodni strani
se pomol opremi z ograjo, ki bo prekinjena le na mestih za pristajanje, vzdolz po-
mola se namestijo bitve za priveze ¢olnov” (Odlok o doloditvi ..., 2006).

30



Turkus$ M. Ureditev bregov reke Drave na obmocju mesta Ptuj.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, BiotehniSka fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2016

3.4.5 Turizem, kultura in rekreacija

Ptuj ima z bogato kulturnozgodovinsko
in etnolosko dediscino ter z izjemnimi
naravnimi danostmi velik potencial za
razvoj turizma.

Kljub vsemu v zadnjih letih Stevilo gostov
upada. Ptuj je obiskan predvsem v ¢asu
poletnih pocitnic. Cez leto Stevilo tujih
in domacih nocitev strmo pade, kljub
dobro razvitemu zdraviliSkemu turizmu,
ki je aktualen skozi vse leto (Vizija ...,
2015). Potrebno bi bilo izdelati strate-
gijo, ki bi turistiCno sezono podaljSala
in jo povezala s kulturnim dogajanjem
ter oblikovati koherentno turistiéno  s)ika 23: strategija razvoja urbanega naselja
identiteto in podobo Ptuja (Pregled ..., s turistiéno diagonalo, ki poteka po reki Dravi
2016). Kljub temu da reka Drava pred- (Vizija ..., 2015)

stavlja prostorsko nosilno os strategije

razvoja turizma, ni obravnavana kot del

bogate dediscine in identitete Ptuja, ob-

ravnavan je le njen Sportno rekreacijski

potencial.
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3.4.5.1 Sportne aktivnosti ob in na reki Dravi

Na reki Dravi so mogoci razli¢ni vodni Sporti: rafting, vejkanje, Colnarjenje, ribolov,
voznje s panoramsko ladjico, deskanje, jadranje (Vizija ..., 2015) ... V letu 2007 je
bila na plovbnem obmocju postavljena veslaska proga, kjer se odvijajo prvenstva v
kajak sprintu, v kajaku in kanuju na mirnih vodah ter jadralne regate (Suhadolnik,
2010). Drustva prirejajo tudi turisticna splavarjenja in rekreativne spuste z ran-
cami.

Vcasih je pozimi Drava zamrznila do te mere, da so ljudje na njej igrali tudi hokej,
danes pa zaradi toplih zracnih tokov Drava ne zmrzuje veC v taki meri (Mesko,
2001).
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Ne glede na izboljSanje kakovosti vode na obmocju MOP od izgradnje Cistilne
naprave, struga reke Drave in Ptujsko jezero nista uvrS¢ena med kopalne vode.
Kljub temu je stara struga reke Drave, gorvodno od Ptuja, priljubljeno kopaliSce
lokalnih prebivalcev.

Na desnem bregu reke Drave ob mestu Ptuj poteka tekmovalna trasa Sportnega
ribolova. Lokacija je zaradi pogleda na ptujsko veduto izjemno atraktivna in prilju-
bljena med ribici. Z revirjema gospodari RibiSko drustvo Ptuj (Som.si, 2005).

Mestni park na levem bregu Drave je priljubljena rekreacijska toCka lokalnega pre-
bivalstva, saj predstavlja zaCetek priljubljene krozne poti okoli jezera. Poleg mest-
nega parka se nahaja tudi Sportno-rekreacijski kompleks s Sportno dvorano Kam-
pus.

3.4.6 Energetika

3.4.6.1 Hidroelektrarne na reki Dravi

Elektrarne na Dravi so izjemnega pomena v slovenskem elektroenergetskem siste-
mu, saj letno proizvedejo do 25 % skupne proizvodnje elektri¢ne energije (Letno
..., 2012). Veriga osmih dravskih elektrarn je bila zgrajena med leti 1918in 1978, v
obdobju planskega industrijskega razvoja, ko je bila elektri¢na energija nujni pogoj
gospodarskega razvoja (Tomsic, 2001).
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Slika 24: Veriga hidroelektrarn na reki Dravi (Letno ..., 2012)
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HE Formin, elektrarna kanalskega tipa, je bila zgrajena leta 1978 kot zadnja v veri-
gi velikih Dravskih elektrarn. Njen akumulacijski bazen - Ptujsko jezero povecuje
prilagodljivost obratovanja in zagotavlja vecjo proizvodnjo v konicah (Letno ...,
2012).

HE Formin je druga najvecja dravska elektrarna po koli€ini proizvedene energije
in letno proizvede ca. 490 mio. kWh elektri¢ne energije, kar predstavlja 20,18 %
(Letno ..., 2012) delez celotne proizvodnje energije Dravskih elektrarn.

3.4.6.2 Negativne posledice energetskega izkoriS¢anja reke Drave

NajvidnejSa posledica izgradnje hidroelektrarn je zamuljanje akumulacij, zaradi
prekinjenega naravnega recnega transporta. Analize reCnega sedimenta so poka-
zale, da vsebuje mulj visoke koncentracije toksi¢nih snovi, kot so spojine Zvepla in
toksi¢nih kovin ter visoke koncentracije spojin fosforja in dusika (Tomsi¢, 2001),
kar onemogoca odlaganje mulja izven akumulacije. Zaradi nizjih ekoloSkih stan-
dardov in tehni¢nih omejitev nekateri objekti ne zadostujejo danasnjim standar-
dom, kar velja tudi za obalo Ptujskega jezera. Tehni¢na izvedba bregov onemogoca
uporabo celotne obale v Sportno rekreacijske namene in predstavlja ekoloSko de-
gradacijo prostora v sicer habitatno in vrstno bogatem krajinskem prostoru.

3.4.6.3 Sanacija

V druzbi DEM, so ekoloski projekti v zadnjem desetletju usmerjeni predvsem v san-
acijo akumulacij - revitalizacijo in urejanje brezin ter v odstranjevanje plavja in
ekolosko izrabo organskih odpadkov (Letno ..., 2012). Leta 2011 so zaceli s pro-
jektom sanacije in stabilizacije dna struge reke Drave, obnovili jez v Markovcih in
izgradili soncno elektrarno na strehi strojnice. V okviru ¢iS¢enja mulja Ptujskega
jezera sta bila v letu 2011 izvedena dva odseka, in sicer zakljucek na levi strani
do Puhovega mostu v dolZini ca. 200 m in na desni strani od Puhovega mostu do
trsti¢ja v dolzini pribl. 150 m (Letno ..., 2012).

3.4.7 Ptujsko jezero

Ptujsko jezero je najvecje slovensko jezero, nastalo leta 1978 kot akumulacijs-
ki bazen za potrebe delovanja hidroelektrarne Formin. Razprostira se od jezu pri
Markovcih do Puhovega mosta. Dolgo je 5,5km in na skrajnih tockah Siroko 1km
(Ignjatovic, 1993).
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Pred zajezitvijo je ta prostor predstavljal zelo zanimiv del Dravske doline. Drava, Ki
se je skozi tisoCletja selila po Dravskem polju, je ustvarjala bogat vodni in obvodni
svet (Ignjatovi¢, 1993). Da bi pridobili zadostno koli¢ino elektri¢ne energije, so
potopili 420 ha naravnega okolja in s tem akumulirali 22 mio. m*® vode. Okoli jezera
so zgradili protipoplavni nasip, ki s svojo geometrijsko obliko ne sodi v obvodni
krajinski prostor, onemogoca stik z vodno povrsino in kakrsno koli dejavnost na
bregu (Ignjatovi¢, 1993). Zaradi zaprojevanja se je volumen jezera zmanjsal za
18 %. 4.000.000 m3 mulja in proda, ki jih je v jezero sedimentirala reka Drava, je
onesnazeno s tezkimi kovinami, posledicami komunalnih odplak in fitofarmacev-
tskih sredstev. Z izgradnjo Cistilne naprave v Mariboru in projektom “Sanacije in
vitalizacije Ptujskega jezera”, s katerim so zaceli leta 1992, se je stanje v jezeru
nekoliko izboljSalo. S prelaganjem sedimentiranega mulja in renaturacijo brezin se
jezero ponovno pocasi vklaplja v SirSi krajinski prostor. S poglobitvijo plitvin post-
aja jezero primernejSe za rekreacijo. S preoblikovanjem plitvin v otoke bi zagotovili
tudi pomembne nadomestne biotope kot zatocCis¢a Stevilnim vrstam ptic in drugim
obvodnim Zivalim (Ignjatovic, 1993).

3.5 POPLAVE

Poplave so pomemben sestavni del pokrajine, zato jih je treba upoStevati pri
nacrtovanju rabe prostora. Na nevarnih obmocjih je bilo, predvsem zaradi zahtev
kapitala, zgrajene veliko javne infrastrukture ter industrijskih objektov, za katere
sedaj zahtevamo zascito (Komac in sod., 2008). S takSnim neodgovornim pose-
ganjem v poplavni svet in s tem v naravno dinamiko tekocih voda postajajo poplave
vse vedja groznja (Cekada in sod., 2013).

Zaradi zarascCanja struge, nanosov mulja in proda ter posledic zajezitve Ptujskega
jezera, je pretok vode v strugi omejen. Drava se zaradi protipoplavnega nasipa in
betonskega zidu ob visokih vodah ne more razlivati. Mesto je varno pred 50-letnimi
vodami, pri 100-letnih se ogroZenost zaradi Sibkih toCk poveca, kar je bilo vidno ob
katastrofalnih poplavah novembra 2012.

Drava pogosto poplavlja na delih struge, ki niso regulirani. Pri Ptuju Drava tece
neposredno ob mestu, kar Ptuj uvrs¢a med obmocja pomembnega vpliva poplav
(PISO, 2016).
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Mesto pred nevarnostjo visokih vod Sciti varovalni betonski zid in visokovodni na-
sipi. Prerezi bregov so v prilogi G.

LEGENDA

I Detonska zavesa
IRRRRNRNNR protipoplavni nasip
I sonaravno urejena struga
projekt renaturacije
Ptujskega jezera

A

g M 1: 20 000 As

Slika 25: Obstojec¢a ureditev bregov reke Drave v funkciji protipoplavne zascite (podloga: DKN,
2009)
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Betonski zid poteka po levem bregu, kjer Drava teCe neposredno ob mestu, v
dolzini pribl. 1.1 km. Na strani struge je visok 1.4 m. Ob zadnjih poplavah se je
zid izkazal za dovolj visokega, vendar je na dolocenih mestih priSlo do poskodb.
NajSibkejsi ¢len zidu je pri Mihelicevi galeriji, kjer je bila potrebna dodatna utrditev
z jeklenimi vrvmi in vreCami peska. Na ve¢ mestih so se pojavile razpoke in razmiki
med posameznimi betonskimi ploS¢ami. Ob morebitnih ponovnih viSinah pretoka iz
leta 2012 je zato ogrozen nizje lezeCi del mestnega jedra.

Slika 26: Betonski zid, v funkciji protipoplavne Slika 27: PoSkodbe betonskega zidu, nastale po
zasScCite pri mestnem jedru Ptuja poplavah leta 2012

Visokovodni nasipi na desnem bregu h
in ob obali Ptujskega jezera so dovolj

visoki, da lahko obmocje zascitijo ob r
podobnih visinah pretokov. :

Slika 28: Visokovnodni nasip na desnem bregu
reke Drave ob mestu Ptuj

SirSe obmodje je potrebno revitalizirati on Dravi omogoditi razlivanje na manj
ogrozena obmocja. Revitalizacija je potrebna tudi na obmocjih visokovodnih na-
sipov. Betonski zid je treba sanirati in preuciti morebitno potrebo po nadviSanju
oziroma alternativnih opcijah protipoplavne zascite, ki bi bolje povezale odnos med
mestom in reko.
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3.5.1 Poplave novembra 2012

Padavine 4. in 5. novembra 2012 so zaradi predhodno razmocenih tal povzrocile
mocan porast rek in razlivanja vodotokov po velikem delu Slovenije. Najhujse
poplave so bile na porecju Drave, saj je Drava zaradi povecCanega pritoka iz Avstrije,
posledice pospesSenega odpiranja zapornic na vodnih zadrzevalnikih HE, moc¢no
narasla in ogrozila zlasti obmocja v svojem spodnjem toku, kamor spada tudi ob-
ravnavano obmocje. Najvecji pretok je Drava dosegla 5. 11. 2011, ko je pod jezom
v Markovcih pretok meril okrog 2900 m3/s in s tem presegla doslej najvisjo izmer-
jeno visSino pretoka iz leta 1965 za 300 m3/s (HidroloSko ..., 2012) in tako dosegla
100-letne povratne vode.

Poplave so opozorile na problematiko vedno vecje urbanizacije dravske obrecne
krajine. Zaradi Sirjenja grajenega tkiva so poplave vedno bolj unic¢ujoce, sanacija
Skode pa drazja. Zaradi regulacije se Drava ob visokih vodah ne more razlivati na
poplavno manj ogrozena obmocja. Predolgo zadrzevanje voda v umetnih akumu-
lacijah, zaradi ¢im vecjih energetskih izkoristkov, se je za Spodnje Podravje izka-
zalo za katastrofalno.

37



Turkus$ M. Ureditev bregov reke Drave na obmocju mesta Ptuj.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, BiotehniSka fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2016

4 ANALIZE OBMOCJA OBDELAVE
4.1 NAMENSKA RABA PROSTORA

Obmocje obdelave se nahaja v historicnem jedru mesta Ptuj, kjer prevladujejo
obmocja osrednjih in drugih centralnih dejavnosti. V velini gre za vecetaZzne ob-
jekte, kjer so mestoma v pritli¢jih stavb locirane gostinske in storitvene dejavnosti
ter obrt. Obmocja, namenjena izkljucno stanovanjski rabi, so potisnjena na rob
srednjeveSkega oboda mesta. Na severovzhodu je obmocje proizvodnih dejavnosti,
kjer se razprostirajo trgovski centri, ki so se v zadnjih letih razrasli na obrobju
mesta.

Na desnem bregu reke Drave so obmocja centralnih dejavnosti, ki nimajo urbanega
znacaja in prehajajo v kmetijska obmocja, med katerimi se ob prometnicah vijejo
naselja. Na severozahodnem delu se razprostira obsezno obmocje povrsin, namen-
jenih turizmu, kjer se nahajajo Terme Ptuj. Na jugovzhodnem delu je obsezno in-
dustrijsko obmocje Perutnine Ptuj.

Obmocje sekata dve vidnejSi prometnici, odsek ZelezniSke proge Ptuj- Pragersko in
odsek ptujske obvoznice, ki poteka ¢ez Puhov most.

Pregledna karta namenske rabe prostora na SirSem obmocju obdelave je razvidna
v Prilogi A.

4.1.1 Dejavnosti v prostoru

Levi breg ima izrazito urban znacaj. Tu se nahajajo vec¢ina pomembnejsih spome-
nikov kulturne dediscine, kulturnih in izobrazevalnih objektov, gostinskih lokalov in
trgovin na drobno. Sredisce Ptuja je prizorisce festivalov in drugih kulturnih dogod-
kov (Dnevi poezije in vina, Art stays, Arsana, Kurentovanje ...), prostor sreCevanja
ljudi in turisticna znamenitost. Mestni park s potjo ob Dravi je priljubljena turisti¢na
in rekreacijska tocka.

Na desnem bregu se urbani znacaj prostora izgubi in prehaja v kmetijske povrsine
in suburbani prostor z obcestnimi naselji in obseznimi industrijskimi povrSinami.
Gorvodno se nahajajo Terme Ptuj, ki pa so funkcionalno in prostorsko lo¢ene od
mesta. Prav tako sta, kljub mostovom, funkcionalno nepovezana oba bregova.
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Slika 29: Shema dejavnosti in pomembnejsih objektov ter njihovih gravitacijskih obmocij v odnosu
z obmocjem obdelave (podloga: DKN, 2009)
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4.2 PREGLED ZELENIH POVRSIN V SIRSEM 0BMOCJU OBDELAVE
Na Ptuju se v zelenem sistemu mesta pojavljajo naslednji tipi zelenih povrsin:

» Zelenje v stanovanjskih obmogjih, ki se na Ptuju pojavlja v naseljih
vec¢stanovanjskih zgradb (Rimska ploscad, Ljudski vrt, Naselje bratov Res,
Rabelcja vas).

 Parki; Mestni park, Soncni park, Ljudski vrt ter Spominski park, ki bo zaje-
mal obmocje ob Grajeni in staro mestno pokopalisce. Za to obmocje je bil
Ze v letu 1991 izdelan projekt ureditve s postopnim spreminjanjem v spo-
minski park, ki je predvideva postopno umikanje nagrobnikov in zatravitev
povrsin. UresniCenega pa je bilo zelo malo: sem je bil prestavljen spomenik
heroja Jozeta Lacka, urejena je bila osrednja plosc¢ad in razsvetljava (Goznik,
2013).

* Urejena obmocja ob rekah in potokih ter obala jezera, ki je deloma ure-
jena do Rance na levem bregu in do Cistilne naprave na desnem bregu ter
zascitena obmocja stare struge.

» Drevoredi ob delu Zeleznice, ki poteka skozi staro mestno jedro, Ciril-
Metodov drevored in drevored ob Potrcevi cesti.

» Povrsine ob Solah in vrtcih pri osnovni Soli Mladika, SrednjeSolskem cen-
tru in Gimnaziji Ptuj, kjer v prihodnosti nacrtujejo povezavo funkcionalnih

povrsin Sole z nacrtovanim Spominskim parkom.

» Otroska igrisca, ki se pojavljajo v obliki funkcionalnih povrsin osnovnih Sol
in vrtcev ter v Mestnem parku, kjer je igri¢e vezano na 0S Mladika.

« Sportne povrsine ob Gimnaziji Ptuj in dvorani Mladika (Simoneti, 1997).
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Slika 30: Tipologija zelenih povrsin na obmocju obdelave (podloga: DKN, 2009)
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Zeleni sistem je vpet v kulturno krajino, ki je izrazito poljedelska in podrejena toku
reke Drave. Kmetijske povrSine so prav tako del zelenega sistema (Odlok o OPN,
2015) in so predmet urbanisti¢nega nacrta. Ogrin v svoji tipizaciji uvede tudi ele-
ment naravne zarasti, ki se pojavlja predvsem v obliki posameznih sklopov med polji
in na delu stare struge ter v obliki logov ob strugi Studencnice. Logi ob Studencnici
ob naseljih predstavljajo loCitvene pasove med strnjeno pozidavo enodruzinskih
hisS in odprto krajino, ki jo predstavljajo polja in njive (Ogrin in sod., 1994).

Javne parkovne povrSine se v mestnem srediSCu, z izjemo Mestnega parka ob
Dravi, pojavljajo razprSeno v sklopu objektov kulturne dediscine in ob vzgojno
izobrazevalnih objektih. V srediSCu mesta zaradi tipologije in gostote poselitve
med seboj niso funkcionalno in vizualno povezane.

Ostali del zelenega sistema predstavljajo predvsem ureditve javnih zelenih povrsSin
v blokovskih naseljih in zasebne stanovanjske zelene povrSine. Zasebne zelene
povrsSine predstavljajo drugo pomembno skupino mestnih zelenih povrsin ..., saj
izrazito vpliva na zaznavno podobo mesta in prispevajo k zeleni masi (Simone-
ti, 1997). V. mestnem srediSCu Ptuja se pojavljajo predvsem kot zasebni vrtovi in
dvoris¢a na mestih nekdanjih srednjeveskih atrijev. V stanovanjskih cetrtih pred-
stavljajo prevladujoc tip zelenih povrsin.

Naravni elementi zelenega sistema so nanizani ob strugi Drave in Studencnice. Na
delu, kjer so bregovi umetno urejeni, so posamezni elementi slabo funkcionalno in
vizualno povezani, zaradi Cesar se zgublja identiteta prostora in zmanjSuje njegova
vizualna privlaénost. Problematicen je predvsem del obrezja pri Ribicu, kjer je stik
uporabnika z obrezjem onemogocen, ter obrezni del od konca Mestnega parka
do Rance, ki je zaradi gradnje Puhovega mostu in betonske brezine degradiran.
Betonska brezina na obali jezera je deloma sanirana, potrebno bi jo bilo v celoti
revitalizirati.

Da bi obravnavano obmocje ucinkovito vpeli v obstojeci zeleni sistem, je treba
drevored ob Zeleznici povezati z Mestnim parkom in stanovanjskimi soseskami na
severu. Tako bo vzpostavljena neprekinjena linija zelenja, ki bo oblikovala zahodni
rob mestnega sredisca. Potrebna je tudi vizualna povezava med Mestnim parkom
in Promenado ob Miheli€evi galeriji mimo Ribi¢a do Usnjarne. Smiselna bi bila tudi
bolj$a povezanost $portnih povrsin ob $portni dvorani Mladika in ureditve ob 0$
Mladika. Prostor pred Usnjarno je potrebno programsko opredeliti, urediti ploS¢ad
pred kompleksom in brezino. Vnos naravnih sestavin, urbana oprema in drevoredne
poteze namrec izboljSujejo mikroklimatske razmere in pocutje, dopolnjujejo ob-
likovanje mesta, opredeljujejo pomembnost prostorov in lajSajo orientacijo za iz-
bor poti (Odlok ..., 2015). Z novo ureditvijo bo ploS¢ad pred Usnjarno postala ak-
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tiven javni prostor, ki bo lahko zdruzeval ve¢ programskih sklopov, od kulture do
rekreacije. Na desnem bregu je potrebno urediti obmocje ob vodi in zapolniti vrzeli
v vegetaciji, da ustvarimo enotno veduto Haloze - pas vegetacije - gladina jezera
oziroma reke. Z dodajanjem oziroma odvzemanjem vegetacije poglede usmerimo
na naravne vrednote, znacilne krajinske vzorce ali objekte kulturne dediscine in
posamezne vrhove Haloz.

4.3 ANALIZA PROSTORSKIH PRVIN
4.3.1 Ptujska veduta

Elementi, prisotni na najzgodnejsSih upodobitvah, Se danes oblikujejo Ptujsko mes-
tno veduto. Ciglenecki pravi, da je “kljub mnoStvu spomenikov, ki jih najdemo na
Ptuju, srednjeveSka urbana zasnova mesta njegova najvecja vrednota. Najlepsi je
pogled nanj, kadar se mu priblizujemo iz juzne strani” (Ciglenecki, 2008), kar je
razvidno iz veCine upodobitev, z izjemo Zieglerjeve jedkanice iz . 1800 in Kasimir-
jeve jedkanice iz I. 1900. Izrazito trikotno kompozicijo vedute krona Ptujski grad,
podkvasta zgradba z romanskim palacijem iz 14. stoletja, obdan z obzidjem, ki ga
je mesto dobilo v 14. stoletju zaradi nevarnosti turskih vpadov. Obzidje je nekoc¢
potekalo od dominikanskega samostana preko gradu na Grajskem gricu do mi-
noritskega samostana. Povezovalo je vse pomembne mestne stavbe: grad, domini-
kanski samostan, zgornji dvor oz. Mali grad, spodnji dvor in minoritski samostan.
Imelo je Stiri vrata, z glavnim vhodom pri Dravskih vratih in dve bastiji. Kompleks
je varovalo 6 utrdbenih stolpov. Dravski stolp (imenovan tudi Vodni stolp), je bil kot
zadnji v renesan¢nem fortifikacijskem sistemu, zgrajen leta 1555. Na zahodni strani
je mesto dodatno varoval jarek, po katerem je tekla Grajena. Obzidje je bilo do 19.
stoletja veckrat obnovljeno. V 19. stoletju je mesto izgubilo svojo obrambno vlogo,
zato so obzidje v velini porusili, oblika srednjeveskega mesta pa je ostala. Vecina
obzidja je danes porusena, ohranila sta se stolp z Dominikanskim samostanom,
Zupnijski stolp, nekaj ostalin obzidja za gostilno Rozika in za Minoritskim samost-
anom ter Dravski stolp (Mom, 2010). V srediSCu mesta stoji Mestni stolp, prvotno
zgrajen |. 1376, po pozaru v 16. stoletju nadomescen z danasnjim. V veduti izstopa
Mali grad, ki je bil kot utrdba zgrajen I. 1231 in povecan v 16. stoletju, danes ima v
njem svoje prostore Mestna knjiznica Ivana Potréa (Radovanovi¢, 2000).
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(Leykam, okoli 1800)

(Reichert, 1864) (1942)

Slika 31: Upodobitve ptujske mestne vedute s svojimi poudarki, robovi in povezavami (Legenda v
Prilogi B) skozi zgodovino (Ciglenecki, 1983)

Danasnja mestna slika je v vecini ohranila srednjeveske gabarite, z dodatkom mes-
tnega parka, ki je nastal ob koncu 19. stoletja in postal priljubljen motiv na up-
odobitvah ptujske vedute. Na zahodnem delu je v 80. letih zrasla trgovinsko po-
slovna cona postmodernisti¢nih stavb, ki po mnenju Curka “prav ocitno kvarijo
harmonic¢no veduto mesta” (Curk, 1962).
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Slika 32: Ptujska veduta, kot jo vidimo ob prostopi iz juznega dela desnega brega reke Drave z
oznacenimi poudarki, robovi in povezavami (Legenda v Prilogi B)

4.3.2 Zaznavna analiza prostorskih prvin

Zaznava mestne slike temelji na elementih vedute, prisotnih skozi zgodovino. Nad
mestom je mo€na dominanta grad, trikotno kompozicijo pa Se vedno zaokrozata
Mestni stolp in Minoritski samostan na jugu ter Dominikanski samostan na severu.
Novi poudarki so nastali predvsem v obliki mostov; V smeri pogleda proti Ptujske-
mu jezeru izstopa Puhov most, ki se s svojimi opornimi stebri dviga nad gladino
Drave. Mestni predeli sledijo srednjeveSkemu stavbnemu tkivu, okoli katerega so
se po 2. svetovni vojni razvile stanovanjske soseske in obmocja centralnih deja-
vnosti. Tudi vozliS¢a v starem mestnem jedru izhajajo iz srednjeveSkega sistema
ulic, srednjeveski trgi pa Se danes predstavljajo sticiS¢a poti in toCke zadrzevanja
ljudi. V dobi industrializacije je Drava izgubila svojo vlogo povezave v prostoru,
nadomestili sta jo Zeleznica, ki teCe skozi Ptuj ter cestni in Puhov most, ki se nav-
ezuje na avtocestni kriz (Priloga B).
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4.3.3 Analiza problemov v prostoru na obmocju obdelave

Zaradi zgoscenosti in prepletanja programov prihaja na obmocju obdelave do
konfliktov v prostoru. Vodna povrsSina Drave je zaradi hidrotehni¢no togo urejene
struge na celothem obmocju nedostopna, dostopno obrezje pa pretezno ukleS¢eno
med protipoplavno zascito in prometno infrastrukturo. V zaledju je vec, vecinoma
opuscenih, objektov proizvodne dejavnosti, ki predstavljajo degradirana obmocja.
Trenutna prometna ureditev prepusca peScem zelo omejen prostor z nejasnimi
prehodi in povezavami (Priloga C).

4.4 ANALIZA VIDNOSTI VODNE POVRSINE

Obstojeca protipoplavna zascita, v obliki zidu tik ob vodi, izrazito omejuje pogled na
Dravo. S pomocjo prerezov po odsekih je prikazan odstotek vidne vodne povrsine z
obrezja glede na oddaljenost od reke. Razvidno je, da je v vodna povrsina v celoti
vidna le tik ob zidu, s pomikom v notranjost pa odstotek izjemno hitro pade. Pogled
iz obstojecih klopi, oddaljenih samo 4 m od zidu, zajame le ozek pas sicer 200m
Siroke vodne povrsSine (Priloga D).

i

Slika 33: Pogled iz klopi ob poti. Vecino vodne povrsine zakriva protipoplavni zid.
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5 NACELA UREJANJA RECNIH KRAJIN

Zelja po kakovostni obnovi in preureditvi re€nih krajin izvira iz druzbenih, ekonom-
skih in tudi ekoloskih vidikov. S postindustrializacijsko dobo so postale prostor za
rekreacijo, prosti ¢as in pomemben del kakovostnega bivalnega okolja. Re¢ne kra-
jine so zaradi izjemnosti polozaja ob vodi postale osrednji element prenove mest.
Ponovno vklju€evanje prostora rek v mestno krajino, odkrivanje njihovega poten-
ciala in zavedanje njihove povezovalne funkcije predstavljajo odli¢no priloznost za
pritegnitev novih prebivalcev in dejavnosti. Reke in njihovi bregovi postajajo bla-
govna znamke krajev, nadgradnja podobe mest in krajinski elementi kulturnega
ter zgodovinskega pomena. S vzpostavitvijo novih povezav do reke in servisov,
ki prebivalcem omogocijo dozZivetje elementa vode, nastajajo privlacne in zZivahne
krajine in tako lahko postanejo obrezja generator urbanega razvoja. Identifikaci-
ja struktur, karakteristik, lokalnih priloznosti in prostorskih potencialov zato tvori
nepogresljivo osnovo za nove oblikovalske interpretacije obre¢nega prostora (Hol-
zer in sod., 2008).

5.1 HIDROTEHNICNA IZHODISCA ZA UREJANJE VODOTOKOV

Optimizacija hidravli¢ne prevodnosti struge vodotoka lahko ob samem poglabljanju
struge, ki ji je bila s samo Cistimi hidravli¢nimi zahtevami z optimizacijo povecana
premestitvena zmogljivost, privede v ekstremnih primerih tudi do krajinsko in es-
tetsko tezko sprejemljivih resitev (Mikos, 2000).

Za neregulirano strugo reke Drave je znaCilen sestavljen dvojni pretoCni prerez s
pribreznim poplavnim obmocjem, kar velja tudi za naravno strugo Drave med Mari-
borom in Ptujem. Po zdruzitvi stare struge s togo urejenim kanalom HE Zlatoli¢je
nad Ptujem preide dvojni pretocni prerez, zaradi omejitev v prostoru, v enojni
pretocni prerez. Miko$ navaja: “Ce je le mogoce, je treba ohraniti naravno delitev
vodotoka na aktivno strugo (glavna struga za prevajanje nizkih in srednjih voda)
in poplavno ravnico (poplavno obmocje pri reguliranih vodotokih). Tako se lahko
izognemo slabo tlorisno oblikovanim in ekstremno obzidanim enovitim strugam”
(Mikos, 2000).
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jeza  pribrezje glavna struga pribreZje  jeza
poplavno obmodje poplavno obmocje

Slika 34: Sestavljen dvojni pretocni prerez (prirejeno po: Mikos, 2000)

mesto protipoplavni struga protipoplavni
zid nasip

Slika 35: Enojni pretoCni prerez, znacilen za regulirano strugo na obmocju mesta Ptuj (prirejeno po:
Miko$, 2000)

Pri naCrtovanju je potrebno upostevati varnostno visino brezin za zascito pred pre-
plavljanjem ob pojavu valov ali obilnega plavja na gladini. Minimalna varnostna
viSina znasSa 0,5 m, pod mostovi pa 1 m do 1,5 m. Enostavni visokovodni precni
prerez mora, ob zahtevah glede hidravlicne prevodnosti, izpolniti tudi zahteve
glede stabilnosti struge za izbrani vodotok. V primeru sestavljenega preto¢nega
prereza mora preto¢no prevodnost zagotoviti celoten prerez, zahteva glede stabil-
nosti struge pa se nanasa la na glavno strugo. “Pri oblikovanju preto¢nega prereza
je treba poiskati kompromis med hidravli¢nimi zahtevami in pogoji varstva kra-
jine. DoloCena zazelenitev znotraj pretoCnega prereza, ki je bila nekoC preganjana,
je danes zazeljena” (Mikos, 2000). Deli prereza, mocno obrasceni z vegetacijo,
morajo biti pri hidravli¢nih izraCunih prevodnosti izloCeni iz preto¢nega prereza.
Ob nacrtovanju zarasti v poplavnem obmocju moramo upostevati nevarnost ujetja
vecjih delov plavja v predvideno zarast v primeru visokih voda, da se izognemo
lokalnim zajezitvam, ki bi lahko povzrocCile preplavljanje stranskih nasipov (Mikos,
2000).
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5.2 TIPOLOGIJA PROTIPOPLAVNIH ZASCITE

Zaradi vedno pogostejSih poplav je na podrocju protipoplavne zascite v zadnjih letih
opaziti velik tehnoloski napredek. Pri oblikovanju novih obvodnih krajin v poplavno
ogrozenih obmodjih, je nujno poznavanje novih tehnologij in njihove uporabe glede
na mozne poplavne scenarije. V nadaljevanju bom izpostavil nekaj reSitev in skusal
predstaviti njihove prednosti ter slabosti.

V osnovi protipoplavno zascito v naseljih delimo na stalno in zaasno.
5.2.1 Stalna protipoplavna zascita

Stalna protipoplavna zascita je tip zascite, ki je v celoti prednamescena in v prim-
eru poplavne nevarnosti ne zahteva dodatnih ukrepov zascite. Iz tehni¢nega vidika
je najbolj zanesljiva, saj zagotavlja stalno zascito do predvidenega nivoja vode ob
poplavah, kar pa ne pomeni, da je vedno najbolj ustrezna.

NajpogostejsSe oblike stalne protipoplavne zascite so protipoplavni nasipi in zidovi.
Protipoplavni zid sestavljajo pregrada nad nivojem tal, podporni temelji, vodotes-
na pregrada pod povrSjem, ki preprecuje pronicanje in vzgonski pritisk ter stiki
in zaklju€ni detajli (Ogunyoye in sod., 2011). UmeS¢amo jih predvsem v predele
utesnjenih vodnih zemljiS¢, kot so strnjena naselja, kjer so brezine vodotoka pre-
strme, da bi jih lahko oblikovali v obliki skalometa oz. kamnometa (Mikos, 2000).

protipoplavni zid

Z2\
zascita pred pronicanjem

meja nepropustne plasti ensns—

Slika 36: Znacilni prerez sistema stalne protipoplavne zascite protipoplavnega zidu (Ogunyoye in
sod., 2011)

Trenutno obliko protipoplavne zascite na obmocju mesta Ptuj z zidovi in in na-
sipi uvrs¢amo k stalni, glede na hidrologiji bi bilo smotrno oceniti, ali je uporaba
tega tipa zascite upraviCena. Protipoplavni zid namreC predstavlja “izrazito toge
regulacijske ureditvene ukrepe, ki so v nasprotju s sonaravnimi pristopi urejanja
bregov” (Mikos, 2000).
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Protipoplavni nasip ima podoben princip delovanja kot zid, le da sama Sirina na-
sipa preprecCuje pronicanje in vzgonski pritisk ter izloCi potrebo po vodotesni pre-
gradi pod povrsino (Ogunyoye in sod., 2011).

protipoplavni nasip

drenazni kanal

meja nepropustne plasti

Slika 37: Znacilni prerez sistema stalne protipoplavne zascite protipoplavnega nasipa (Ogunyoye
in sod., 2011)

Steklene pregrade omogocajo poglede skozi pregrado iz mesta ne reko in ob-
ratno. Izdelane so iz panelov lepljenega varnostnega stekla vpetega v ogrodje iz
nerjavecih materialov. Dimenzije standardnih panelov merijo do Sirine 3 m in viSine
1,5 m. Nudijo stalno zascito brez dodatnih operativnih stroSkov in ukrepov ob po-
javu nevarnosti poplav (Glass barriers, 2016).

Slika 38: Primer steklene stalne pregrade ob reki Suir, Waterford, Irska (RPS group, 2011)
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5.2.2 Zacasna protipoplavna zascita

Sistemi zaCasne protipoplavne zasCite so v celoti namesceni le v primeru nevar-
nosti poplav in so po prenehanju nevarnosti tudi popolnoma odstranjeni, vklju¢no
s stikom zascite s povrSino ter zakljucki. NajpogostejSo obliko zaCasne zascite
predstavljajo vreCe s peskom, obstaja pa tudi veliko novejSih in bolj ucinkovitih
sistemov. Tip zascite je uporaben v primerih, ko stalna zascita ne nudi popolne
zascite, kot na primer v primeru dotrajane obstojeCe protipoplavne zascite ali
v Casu gradnje novih oblik protipoplavne zasc¢ite (Ogunyoye in sod., 2011). Ob
poplavah na Ptuju leta 2012 je bila zacasna zasScita v obliki vre¢ s peskom upora-
bljena na kriti¢nih mestih — vrzelih v zidu, nastalih zaradi pritiska vode na dotrajan
betonski zid pri Dravskem stolpu.

[ e LB i CSUT S MR .
e — s . 1 e |

Slika 39: Poskodba in utrjevanje zidu pri Dravskem stolpu ob poplavah leta 2012 (Vremensko
drustvo ZEVS, 2012)

5.2.3 Montazna protipoplavna zascita

Montazna protipoplavna zascita deluje kot premicen sistem, ki je bodisi popolno-
ma vgrajen in zahteva postavitev ob nevarnosti poplav, bodisi delno vgrajen sistem
z vodili ali temeljenimi pritrditvenimi to¢kami, ki zahteva delno montazo v primeru
poplavne nevarnosti. Uporablja se kot nadgradnja ali alternativa stalnim oblikam
zascite, ko te ne nudijo optimalne zascite obmocja. Montazni sistemi se od stalnih
razlikujejo po tem, da nudijo zascito le, ko so namesceni, preden nivo vode doseze
najnizjo tocko sistema (Ogunyoye in sod., 2011).
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MontaZni sistem za$€ite je sestavljen linla | montazni del sistema
iz zaCasnih in stalnih delov sistema. b i B N
Stalni del sistema sestavljajo temelji
s tesnili in stiki znotraj strukture, stiki
med strukturo in podlago, zakljuéni Zs '

stiki in operativni postopki, ki dele /4 del '

sistema povezujejo. Za ucinkovito de- temelj 7N Sistema

. stalni "fﬁ

lovanje sistema morajo biti vsi del Slika 40: Znacilen prerez sistema montazne proti-
sistema v postopku planiranja skrbno  poplavne zas¢ite (Ogunyoye in sod., 2011)

izbrani (Ogunyoye in sod., 2011).

Montazne protipoplavne sisteme vgrajujemo na obmocja, kjer obstaja potreba
po dvojni rabi prostora in premostitvi pregrade ter v primerih, ko je stalna ob-
lika zasScCite iz okoljskega oziroma estetskega vidika nesprejemljiva. Vgrajujemo jo
na mesta, kjer imamo moznost za izvedbo delno ali popolnoma prednamescene
pregrade in na mesta, kjer se kaze potreba po nadviSevanju stalne oblike protipo-
plavne zascite (Ogunyoye in sod., 2011).

MONTAZNA PROTIPOPLAVNA ZASCITA
l

\[, Vv
vy DELNO
PREDNAMESCENA PREDNAMESCENA
g N2 J N2
PROSTOSTOJECA NAMESCENA NA SEKCIJSKA PROTIPOPLAVNA
OGRODJE VRATA
N
fleksibilne avtomatizirana avtomatizirana
montaza ali rocna
toge toge . montaZa
ro¢na
montaza

Slika 41: Kategorizacija tipov montazne protipoplavne zascite (Ogunyoye in sod., 2011)

Delno prednamesceni sistemi prostostojece protipoplavne zascite so brez pod-
pornih okvirjev, neprekinjeno pregrado pa sestavlja ve¢ manjsih odsekov. Izdelani
so iz neprepustnih materialov. Glede na material jih nadaljnje delimo na fleksibilne
in toge. Pregrada je odstranljiva, stalno prisoten del sistema predstavljajo pritrdit-
vene tocke s temelji (Ogunyoye in sod., 2011).
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Slika 42: Znacilen prerez skozi sistem prostostoje¢e montazne protipoplavne zascite ob normalnem
vodostaju (zgoraj) in v primeru visokovodnih razmer (spodaj) (Ogunyoye in sod., 2011)

Slika 43: Primer fleksibilne prostostojece montazne protipoplavne zascite (Ogunyoye in sod., 2011)
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Slika 44: Primera sistemov toge prostostojece montazne protipoplavne zascite (Ogunyoye in sod.,
2011)

Delno prednamescene sisteme protipoplavne zascite na ogrodju sestavljajo togi
paneli, namesceni med stebre, temeljene v podlago. Za zagotavljanje vodotes-
nosti so paneli in vodila v stebrih obrobljeni s tesnili. Ogrodje iz stebrov je lahko
namesceno stalno ali pricvr§Ceno v temeljna sidriS¢a v primeru poplavne nevar-
nosti. Posebnost prednamescenih sistemov na ogrodju je moznost uporabe kot
nadgradnje obstojeCih protipoplavnih zidov. V primeru poplavne nevarnosti je
ta tip zascite postavljen zelo hitro in za postavitev ne zahteva veliko delovne sile
(Ogunyoye in sod., 2011).

NORMALEN VODOSTAJ prednamesScena sidriS€a  pokrov

L

-\ / 2N X___;ﬁ_

7N A Sl
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montazni panel

podpornitram @0 B _%_ ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ
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T T——
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Slika 45: Znacilen prerez delno prednamescene pregrade z ogrodjem (Ogunyoye in sod., 2011)
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Slika 46: Primer delno prednameScenega montaznega sistema z ogrodjem (Ogunyoye in sod.,
2011)

Vgradne sekcijske pregrade so sestavljene iz ve¢ odsekov, ki jih ob nevarnosti
poplav s panelispojijo v neprekinjeno pregrado. Pregrada je v celoti prednamescena
in zato ob nevarnosti poplav ne potrebuje namescanja, prav tako nista potrebna
skladis€enje in transport sestavnih delov sistema. Izdelane so iz togih materialov,
najpogosteje jekla in razli¢nih steklenih kompozitov. Ob nevarnosti poplav lahko
sistem zasScite vzpostavimo avtomatsko ali ro¢no (Ogunyoye in sod., 2011).

NORMALEN VODOSTAJ
zascitni panel zloZen v prednamesSéenem pokrov

ohisju e A
N
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VISOKOVODNE RAZMERE zascitni panel
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<«—temelj

ZANNNNNY

zascita pred pronicanjem — nepropustna plast

Slika 47: Znacilen prerez skozi sistem vgradne sekcijske protipoplavne zascite (Ogunyoye in sod.,
2011)
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Slika 48: Primera vgradne sekcijske protipoplavne zascite, levo: avtomatska pregrada, desno: rocna
pregrada (Ogunyoye in sod., 2011)

Protipoplavna vrata se uporabljajo v odprtih vrzelih sistema protipoplavne zascite.
Sestavljena so iz enega ali veC segmentov. Navadno so izdelana iz kovine ali
steklenih kompozitov. Obiajno so prednameScena in se zapirajo v primeru ne-
varnosti poplav. Zapiranje je lahko avtomatsko ali ro¢no. Postopek avtomatskega
zapiranja se sprozi s pomocjo senzorja ali neposredne hidravlicne povezave z vo-
dostajem vodotoka. Vpenjajo se na obstojeCe objekte ali druge sisteme stalne pro-
tipoplavne zascite.

Slika 49: Primer protipoplavnih vrat (Ogunyoye in sod., 2011)
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5.2.3.1 Pasivni protipoplavni sistemi

So tipi protipoplavne zascite, ki za delovanje izrabljajo vzgon narascajoCe vode.
Pregrada se ob viSanju vodostaja samodejno dvigne in se po umiku vode tudi
samodejno spusti. V praksi prevladujeta dve obliki izvedbe, in sicer z vertikalnim
ali nagibnim dvigom pregradnih panelov.

Pregrada z vertikalnim dvigom zahteva vgradnjo kovinskega ali betonskega temel-
ja. Visoka je lahko do 2,5 m in poljubno dolga (Van den Noort, 2016).

Slika 50: Primer pasivnega sistema protipoplavne zascite z vertikalnim dvigom (Van den Noort,
2016)

Pregrada z nagibnim dvigom je v obdobju normalnega vodostaja polozena vodor-
avno in se ob poplavah dvigne s pomocjo vzgona vode. Sistem zahteva manjso
globino vgradnje, Sirina je dolocena z viSino pregrade (obicajno 0,9 m, testirane so
bile tudi pregrade do viSine 3 m). Pregrada je v horizontalnem polozaju povozna,
povrSina pa obdelana glede na Zelje narocnika. Ob pojavu visokih valov je mozno
preplavljanje (Floodbreak, 2016).

=]
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Slika 51: Primer pasivnega sistema protipoplavne zascite z nagibnim dvigom (Floodbreak, 2016)
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5.3 IZBOR USTREZNEGA TIPA PROTIPOPLAVNE ZASCITE

Izbira ustreznega sistema zascite je odvisna od prostorskih specifikacij na posa-
meznem mestu vgradnje. O ustreznosti doloCenega tipa zaSCite sem se odlocal
na podlagi Sirine prostora, moznosti poglobitve, morebitne prisotnosti obstojece
zascite na lokaciji in vrste poplav (mirna ali dero¢a vodna povrsina).
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Slika 52: Odlocitveno drevo izbora ustreznega tipa protipoplave zascite
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5.4 OCENA OBSTOJECEGA STANJA

V prvi fazi sem opredelil kriterije
ogrozenosti in prostorskih danosti.
Odseki so ocenjeni glede na odstopanje
trenutne ureditve od izvedljivega ciljne-
ga stanja. Vsota predstavlja oceno vp-
liva ukrepa preureditve posameznega
odseka.

5.4.1 Kriterij poplavne ogrozenosti

Leta 2012 je Ministrstvo za kmetijstvo
in okolje, skladno s poplavno EU direk-
tivo, dolocilo obmocdja pomembnega
vpliva poplav. V konc¢ni nabor 61 na-
jbolj poplavno ogrozenih obmocij v Re-
publiki Sloveniji je bil uvrs¢en tudi Ptuj.
Kot ogrozeno je opredeljeno obmocje
Dravske ulice s povrSino 0,08 km?, s
147 prebivalci in 30 stavbami s hiSnimi
Stevilkami. Od tega 28 stavb spada pod
kulturnodediscinsko zaScito, 16 stavb
ima status kulturnega spomenika lo-
kalnega pomena (PorocCilo o dolocCitvi
OPVP, 2012).

Ocena Opis

0 (Ukrep nevtralen) Neogrozen odsek
zunaj OPVP

1 (Ukrep potreben) Ogrozen odsek v
OPVP

Zelo ogrozen
poskodovan odsek v
OPVP

2 (Ukrep nujen)

Kriterij OPVO
ukrep nevtralen

s ukrep potreben

I L krep nujen

o

S

AN

Slika 53: Shematski prikaz kriterija protipo-
plavne ogrozenosti (podloga: DKN, 2009)
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V Obcinskem programu varstva okolja MOP 2014 - 2020 je kot ukrep operativnega
cilja krepitve varnosti pred naravnimi in civilizacijskimi tveganji, navedena priprava
zahteve do pristojnega ministrstva, glede poplavne varnosti MO Ptuj. Aktualna pro-
jekta za izvajanje ukrepa sta trenutno:

» Zahteva do pristojnega ministrstva za pripravo celovite Studije poplavne var-
nosti za MO Ptuj oz. porecje Drave, na podlagi katere bo MO Ptuj pripravila
ukrep, kako obvladati poplavno obmocje reke Drave in

» Zahteva do pristojnega ministrstva za redno vzdrzevanje in potrebno sanaci-
jo gradbenega objekta Ptujskega jezera - protipoplavnega zidu (OPVO MOP,
2014).

Ogrozeno je obmocje na levem bregu Drave, ki je trenutno zavarovano z betons-
kim protipoplavnim zidom. Ob visokovodnem dogodku 5. novembra 2012 je pri

eVee

privedlo do intervencije gasilcev.

Poplavno ogrozenim odsekom znotraj OPVP je dodeljena ocena 1, kar narekuje
prednostno obravnavo ob prenovi protipoplavne zascite. Del obrezja, kjer je prislo
do poskodbe zidu, ima oceno 2. Neogrozenim odsekom izven OPVP je dodeljena
ocena 0.
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5.4.2 Kriterij primernosti za Siritev pretoCnega prereza

Glede na sodobne smernice urejanja
vodotokov, opisanih v poglavju ‘Teo-
retska izhodisSca za urejanje vodotokov’,
je priurejanju obrezij zazeleno vodotoku
zagotoviti najvecji mozen pretocni prer-
ez. Ocenil sem Sirino obmocja, v katere-
ga je mogoce razsiriti pretoc¢ni prerez.
To je obmocje, kjer so rabe, ki prenesejo
obcasno poplavljanje. Obmocje sega do
prve rabe, ki zahteva stalno zascito pred
preplavitvijo. Protipoplavno zascito je v
tem primeru mogoce pomakniti do prve
rabe. Odsekom, primernim za Siritev
poplavnega obmocja, je dodeljena oce-
na 1, neprimernim odsekom pa ocena
0.

Ocena

Opis

0 (Ukrep nevtralen)

Odsek je omejen na
obstojeco Sirino

1 (Ukrep pozitiven)

Na odseku je mogoca
Siritev obrezja v za-
ledje

Kriterij primernosti

Siritve

[ 1 ukrep pozitiven
ukrep nevtralen

e

(AN

Slika 54: Shematski

prikaz kriterija primer-

nost Siritve pretoCnega prereza (podloga: DKN,

2009)
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5.4.3 Kriterij naklona obrezja

Naklon breZine je razmerje med Sirino
opredeljenega poplavnega pasu in koto
terena nad srednjim vodostajem reke.
Iz naklona izhaja predviden pristop k
urejanju brezine. Nakloni do 12% (oce-
na 2) omogocajo oblikovanje poplavne
krajine brez pregrad v obliki stopnic in
zidov. Nakloni med 12 % in 30 % (oce-
na 1) zahtevajo viSinsko premostitev, ki
pa so lahko izvedene v obliki poloznih
stopnic ali tribun. Nakloni nad 30 %
(ocena 0) zahtevajo zascito v obliki zidu
ali strme breZine.

Ocena Opis

0 (Ukrep nevtralen) Predel z naklonom
nad 30%

1 (Ukrep pozitiven) Predel z naklonom od
12-30%

2 (Ukrep zelo pozi- Predel z

tiven) naklonom do12%

Kriterij naklona obrezja
ukrep nevtralen
ukrep pozitiven
ukrep zelo

pozitiven

e d

S

70N

Slika 55: Shematski prikaz kriterija naklona
obrezja (podloga: DKN, 2009)
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5.4.4 Ocena vpliva preureditve na kvaliteto prostora na posameznem odseku

Odsek Kriterij Skupna ocena:
Poplavna Primernost za Naklon obrezja | vpPliv ukrepa na
ogrozenost Siritev kvaliteto prostora

Zg. Dravska 1 0 0 1

Usnjarna 1 1 1 3

Ribi¢ 1 0 0 1

Sr. Dravska 2 1 1 4

Park 1 1 1 2 4

Park 2 1 1 2 4

Park 3 1 1 2 4

Nasip do Puhove- | 0 0 0 0

ga mostu (levi
breg)

Nasip do toplic 0 0 0
Med peS mostom |0 1 1 2
in cestnim mo-
stom

Med cestnim in 0 1 2 3
zelezniskim mo-
stom

Nasip do Puhove- | 0 0 0 0
ga mostu (desni
breg)

o

Preglednica 1: Zbirni prikaz ocen kriterijev

Na odsekih z najvisjo skupno oceno biimel izveden ukrep najvecji vpliv na izboljSanje
kvelitete prostora. Nasprotno je na odsekih z oceno O vpliv ukrepa majhen in ne
opravicuje zamenjave protipoplavne zascite. Na teh odsekih je mogoca sanacija z
zasaditvijo in skrivanje morebitnih motecih rab v zaledju.
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Slika 56: Shematski prikaz ocene vpliva ukrepa preureditve na posameznem odseku (podloga: DKN,

2009)
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5.5 OCENA POTREBE PO NOVI PROTIPOPLAVNI ZASCITI

V naslednjem koraku sem ocenil viSinsko razliko med koto zaledja na odseku,
predvidenem za ureditev, in koto zahtevane protipoplavne zascite. Pozitivne vred-
nosti oznacujejo odseke, kjer je potrebna umestitev nove protipoplavne zascite.

Odsek Visinska ra- Ocena ° Ocena potrebe po
zlika g prepreki
Zg. Dravska 1,2 Prepreka e Otrebna
potrebna “3 ni potrebna
Usnjarna 0,8 Prepreka z
potrebna 4oL
Ribi¢ 0,8 Prepreka g e
potrebna -
Sr. Dravska 1,2 Prepreka L
potrebna g
Park 1 0,8 Prepreka g
potrebna 3 3:2
Park 2 0 Prepreka ni ] ;
potrebna ER |
Park 3 1,1 Prepreka § 3
potrebna R
Nasip do 0 Prepreka ni
Puhovega potrebna "
mostu (levi 3
breg) "
Nasip do 0 Prepreka ni g
toplic potrebna :
Med pesS mo- | 0,5-1,8 Prepreka o
stom in cest- potrebna %
nim mostom
Med cestnim | 1,8 Prepreka —
in ZelezniSkim potrebna .
mostom S
Nasip do 0 Prepreka ni
Puhovega potrebna
mostu (desni — e
breg) S,

Slika 57: Shema ocene potrebe

(podloga: DKN, 2009)

po novi protipoplavni zasciti na posameznem obmocju urejanja
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5.6 KRITERIJ POVEZAVE Z ZALEDJEM

Na odsekih, kjer je potrebna prepreka, sem ocenil odnos med rabo v obreznem
pasu in rabo v zaledju. Odseki s skladno rabo na obeh straneh meje nareku-
jejo omogocanje prehodnosti zascite v mirujoCem stanju. V tem primeru je
najprimernejSa obCasna oblika zascite. V primeru teznje po vizualnem stiku med
stranema je za odsek najprimernejSa steklena protipoplavna zascita. Za odseke,
kjer sta rabi na meji med seboj neskladni, je predlagana stalna oblika zascite.

Odsek Raba v za- Ocena
ledju
Zg. Dravska Stanovanjska | Neskladno -
stalna zascita
Usnjarna Javni prostor | Skladno -
obcasna
zascita
Ribic Gostinska Delno sklad-
no — steklena
zascita
Sr. Dravska Javni prostor | Skladno -
obcasna
zascita
Park 1 Javni prostor | Skladno -
obcCasna
zascita
Park 3 Cesta Neskladno -
stalna zascita
Med pe$ mo- | Javni prostor | Skladno -
stom in cest- obcasna
nim mostom zascita
Med cestnim | Javni prostor | Skladno —
in zelezniskim obcasna
mostom zascita

Slika 58: Shematski prikaz izbora tipa zascite, glede na kriterij povezave z zaledjem (podloga DKN,

2009)
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6 PREDLOG UREDITVE BREGOV REKE DRAVE PRI MESTU PTUJ
6.1 ODSEK ZGORNJE DRAVSKE ULICE

V srednjem veku so na tem odseku de-
lovali strojarji in mesarji, katerih deja-
vhost se je raztezala do same struge.
Pomozni objekti, so segali do struge,
kar je tvorilo razgibano sliko obrezja.

Obrezje danes na tem delu meji na za-
sebne parcele s hiSami in vrtovi, kar
onemogoca Siritev obreZja. Recni breg 2
je bil ob regulaciji izveden kot utrjena  gjika 59: Fotografija obstoje¢ega stanja obre¥ja
breZina, nadviSana z betonskim zidom.  pri Zgornji Dravski ulici

Zaradi nedostopnosti obmocja je kot ukrep zviSanja protipoplavne zascite pred-
lagana izvedba stalne oblike zaSCite v obliki ozelenjene jeklene zagatne stene.
Tako pridobimo 4 m Sirok koridor ob vodi, v katerem je speljana sprehajalna pot s
sediSci in pasova s pionirskimi rastlinskimi vrstami. Pot pelje pod Dominikanskim
samostanom do obstojecega centra za izposojo kajakov in kanujev in se poveze z
Vicavsko potjo ob Dravi.

00U 20

L )

R

F—y

I
I
I
Protipoplavna jeklena zagatna stena pot ob Dravi A L |

Slika 60: Izsek iz nacrta idejne ureditve predela pri Zgornji Dravski ulici (Priloga E)
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Slika 61: Prerez A-A: Predlog ureditve bregov na odseku Zgornja Dravska ulica (Priloga F)

6.2 ODSEK STAREGA KOPALISCA IN USNJARNE

Odsek je v preteklosti zasedalo mestno kopaliSce s tribuno stopnic do Drave in
tovarna usnja tik ob njem. Po zaprtju obeh dejavnosti je bil del objektov porusen,
povrSina pa ima danes viogo pesc¢enega parkiriSca. Ohranjen je del kopalisca, kjer
so bile sladilnice in stara stavba usnjarne, ki je spomenisko zasc¢itena.

Slika 62: Fotografija obstojeCega stanja na  Slika 63: Fotografija obstojeCega stanja obrezja
odseku Usnjarna na odseku Usnjarna.
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Glede na zgodovino in poloZaj obmocja predlagam program javnega znacaja z
moznostjo izvedbe kulturnih dogodkov. Obrezje je na tem odseku mozno razsiriti,
zato je predlagana izvedba obrezja z nizkim naklonom. Na zahodnem delu se uredi
polozna klancina s prodnim nasipom v funkciji mestne plaze, ki omogoca tudi izv-
lek lazjih plovil. Na vzhodnem delu se klanec izpelje kot polozno tribuno, uporabno
za izvedbo dogodkov skupaj z odrom oz. splavom na Dravi. ViSinska razlika do
zahtevane viSine protipoplavne zasCite se doseze s pasivno vertikalno pregrado na
zgornji ploscadi.

ke Ve oL
(S g.ﬁ 8

lleniarna

Prireditveni prost|

5x32/200

splav

a;[}=220 nmv B > C ~

Slika 64: Izsek nacrta ureditve bregov na odseku Usnjarna (Priloga E)
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Slika 65: Prerez B-B: Nova Mestna plaZa z vzstopno-izstopno tocko za plovila na odseku Usnjarna
(Priloga F)
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Slika 66: Prerez C-C: Ureditev s tribunami pri odseku Usnjarna (Priloga F)

6.3 ODSEK GOSTISCA RIBIC

Na tem odseku prostor zaseda
gostilniSka terasa, zato Siritev obrezja
ni mogocCa. Za povezavo med sosedn-
jimi odseki se zagotovi prehod ob reki.
Breg se izvede z jekleno zagatno steno
do viSine terena, razliko do viSine va-
rovanja pred poplavami pa s stekleno
protipoplavno ograjo, ki omogoca po-
glede na reko. Pred mostom za peSce
se izvede dostop s stopniSc¢em, nad kat-
erim je protipoplavna zascita izvedena s
pasivno potopno prepreko.

6.4 ODSEK SREDNJE DRAVSKE ULICE

Ta odsek je dolgo predstavljal vstopno
tocko na Ptuj, saj je na mestu sedanjega
mostu za pesSce do izgradnje cestnega
mostu stal edini prehod cez reko na
SirSem obmocju.

Danes predstavlja obmocje sti¢no tocko
poti iz starega mestnega jedra in desne-
ga brega Drave in se skupaj z mostom
za peSce predstavlja “’balkon mesta”. Je
odsek z najvecjo gostoto obiskovalcev
in kot tak narekuje neposreden stik z
vodno povrsino.

Slika 67: Obtojeca ureditev pri gostiS€u Ribic

Slika 68: Obtojeca ureditev pri pes mostu
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Zaradi zadostne oddaljenosti do ceste in nizke viSinske razlike je moZna izvedba
bregu v obliki tribune s prehodom ob reki. Protipoplavna zascita na koti terena se

izvede s pasivno potopno pregrado.

Ribi¢

Dravska ulica

Pot ob Dravi

PeS most

D.h-—

\Vstopno izstpno mesto Pot ob Dravi

Slika 69: Ureditev bregov na odseku Ribi¢ in odseku Srednje Dravske ulice (Priloga E)
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Slika 70: Prerez D-D: Ureditev na prehodu odseka Ribi¢ na odsek Dravska ulica. Pod zagatno steno
poteka pot ob Dravi, nad njo je breZina, do katere vodijo stopnice iz gostiS¢a Ribic (Priloga F)
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6.5 ODSEK SPODNJE DRAVSKE ULICE

Med Vodnim stolpom in minoritskim samostanom je od sredine 13. stoletja po-
tekalo mestno obzidje z obrambnim jarkom. V 18. stoletju so obzidje porusili
in jarek zasuli. Konec 19. stoletja so med Dravsko ulico in Dravo uredili park s
sprehajaliS¢em in glasbenim paviljonom. Izgradnja cestnega mostu leta 1959 je
Dravsko ulico loCila od parka, Ulica pa je postala zgolj prometni koridor.

Slika 71: ObstojeCe stanje bregov na odseku Slika 72: Obstojece stanje bregov na odseku
Spodnja Dravska ulica, kjer se zacenja prom-  Spodnja Dravska ulica, pri Miheli¢evi galeriji
enada

Z umiritvijo in postopnim izkljucevanjem prometa iz mesta lahko Dravska ulica pre-
vzame vlogo nove promenade. Brezina mostu se v zgodovinskem kontekstu pre-
oblikuje v kamnit zid z zadostno viSino, da prevzame tudi vlogo protihrupne in vi-
zualne prepreke med cesto in ulico. Pridobljen prostor in stena omogocata izvedbo
zunanjega razstavnega prostora, stena pa omogoca tudi plezanje. Prostor med
Vodnim stolpom in cestnim mostom se uredi kot vstopna tocka v park z zgoScenim
programom. V Vodnem stolpu deluje Miheli¢eva galerija, v trenutno neurejen pros-
tor pod mostom pa se umestijo okrepcevalnica in javna stranisca.

72



73
Turkus$ M. Ureditev bregov reke Drave na obmocju mesta Ptuj.

Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, BiotehniSka fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2016

&
éu%\p" 2%221 2
| |
| | Dravski stolp Mestni park
| |
| @ 0=221,2 |
—— —
— ) E
| |
| |
| |
E - Stopnice ob Dravi s potjo F b Vstopno izstopno mesto

Slika 73: Predlagana ureditve bregov in tipologij protipoplavne zascite na odseku Spodnja Dravska
ulica (Priloga E)

Slika 74: Prerez E-E (Priloga F)
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Slika 75: Prerez F-F (Priloga F)

6.6 ODSEK PARKA DO ZELEZNISKEGA MOSTU

Park ob Dravi, ki je sluzil kot promenada, so s kostanji zasadili leta 1842. Tujsko-
prometno drustvo si je ob svoji ustanovitvi zadalo nalogo povecati obstojec¢ park
in ga je kasneje Se skrbneje uredilo. Leta 1896 so na novo izbrali 58 razlinih vrst
dreves in grmovnic in park bogato zasadili. Leta 1904 so v parku postavili lesen
paviljon z izjemno akustiko, kjer so v obliki nedeljskih matinej ali sobotnih vecernih
koncertov tedensko organizirali koncerte, ki so bili mnozi¢no obiskani. (Mrgole
Juki¢, 2001). Izgradnja cestnega mostu in cestne navezave leta 1959 je grobo
posegla v park in prekinila navezavo na mesto. Drevoredna poteza med Minorits-
kim trgom in parkom je bila prekinjena in park je s tem izgubil prvotno zasnovo.
Z izgradnjo podvoza in cestnih povezav v 90. letih 20. stol. je bila povrSina parka
kljub spomeniski zasciti Se dodatno zmanjSana, izvirna zasnova pa ni ve¢ dojemlji-
va. Edina ostala sled prvotne zasnove je linija drevoreda, ki se poudari z usmeritvijo
poti in okvirjem v pregradi, ki ponovno vzpostavi vizualno povezavo med parkom
in Minoritskim trgom.

Slika 76: Park z otroskim igriS¢em in promenada, ki vodi ob Dravi do jezere
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Kota terena z obstojeCo kakovostno drevnino se ohrani, poti pa se v obliki rahle
2% klancine priblizajo Dravi. Tako so ustvarjeni zeleni otoke na nivoju, lo¢enem od
poti, viSinska razlika na strani Drave pa se uporabi za vgradnjo sedalnih povrsin.
ObstojeCe brezine na robovih se utrdijo in zviSajo, tako da prevzamejo funkcijo
protipoplavne zascite, na vstopnih tockah pa se vgradijo pasivna nagibna vrata. Za
zascito pred hrupom s ceste so nad protipoplavnimi brezinami predvidene zelene
protihrupne stene.
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Slika 77: Predlagana ureditve v parku pred ZelezniSkim mostom (Priloga E)
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6.7 ODSEK PARKA OD ZELEZNISKEGA MOSTU NAPREJ

Pred utrditvijo nabreZja ob izgradnji zelezniSke proge v sredini 19. stol. je bilo to
obmocje Se prostor Drave. Na zaCetku 20. stoletja je bilo skupaj s parkom urejeno
sprehajalis¢e z drevoredom, ki pa je bilo ob izgradnji zadrzevalnika HE Formin leta
1987 odstranjeno. Park je bil na strani reke obdan z zidom, poti pa asfaltirane. Par-
kovni pas je Sirok le 30m in meji na cesto, pred katero ni kritja. Razen sprehajalcev
na poti ob Dravi ni zaznati druge dejavnosti. Raba v zaledju obsega osnovno Solo,
obmocje Sportnih dejavnosti, opuscene objekte proizvodnih dejavnosti in zasebne
parcele.

Slika 80: Predlagana ureditev bregov in tipologije protipoplavne zascite (Priloga E)

Glede na omejenost prostora je predlagan premik prepreke, ki jo predstavlja proti-
poplavni zid do ceste, s Cimer se prostor odpre k reki in obenem loci od ceste. Novo
pridobljena krajina se oblikuje poplavno varno in se zasadi z vegetacijo, odporno
na obcasno poplavljanje. Na obmocju Sole je prepreka pomaknjena v notranjost in
izvedena kot manjsSi amfiteater s sedalnimi povrSinami. Ob stiku parka s potjo iz
Sportnega centra je predviden prehod s protipoplavnimi vrati in manjsi prireditveni
prostor z glasbenim paviljonom, kavarniskim vrtom in manjSo tribuno. Prostor je
oblikovan z obzirom do obstojece kakovostne drevnine, tako da se okoli nje ohranja
kota terena.
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Slika 81: Prerez H-H (Priloga F)

6.8 ODSEK DESNEGA BREGA DRAVE

Visje lezeCe obmocje na desnem bregu imenovano Breg, je kot izhodis¢e za mo-
stove skozi zgodovino mesta predstavljalo glavno vstopno to¢ko na Ptuj. Obmocje
po toku navzgor in navzdol je bilo v preteklosti del poplavne ravnice s prodisci in
stranskimi rokavi Drave, zato je kota terena tam nizja. Na severozahodu se kota
glede na Zadruzni trg zniza za 1m, na jugovzhodu do ZelezniSkega mostu za 2m. Po
izgradnji novega cestnega mostu je bil stari most in z njim zgodovinska povezava
odstranjena, obmocje Brega pa je izgubilo svojo vlogo vstopne tocke. Leta 1997
zgrajen most za pesce in kolesarje je ponovno povezal oba bregova. Breg je tako
postal vezna tocka med turisticnim obmocjem Term, predvidenim prireditvenim
prostorom in starim mestnim jedrom.

Slika 82: Obstojeca ureditev desnega brega reke Drave pri mestnem jedru
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V OPNju je na obmocju predviden razvoj centralnih dejavnosti s prireditvenim pro-
storom med glavno cesto in Zeleznico. Smernice urejanja navajajo odpiranje pogle-
dov proti mestu in omogocanje dostopa do reke. Trenutna protipoplavna zascita v
obliki nasipa se od mostu za pesce, kjer je njegova kota izenacena s terenom, do
zelezniskega mostu dvigne do 2m nad teren in tako onemogoca poglede in dostop
k reki. Do predvidenega prireditvenega prostora trenutno ni urejene poti za pesce
in kolesarje.

Iz celotnega odseka se odpirajo pogledi na mestno veduto, zato je predlagana ure-
ditev poti ob reki in nadomestitev nasipa z obCasnim tipom protipoplavne zascite in
sicer s hidravli¢no nagibno prepreko. Z odstranitvijo nasipa je pridobljen 13m Sirok
obrezni pas, kar omogoca ureditev polozne tribune, ki s padanjem terena proti
jugovzhodu preide v ozjo plazo. Tribuna omogoca izvedbo dogodkov na splavu s
kuliso ptujske vedute, nizje lezecCa plaza pa pristajanje in izvlek lazjih plovil.

1AB1Q qO 30d

Slika 84: Prerez J-J (Priloga F)
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7 SKLEP

Ptuj je primer kraja z zelo izrazitim stikom med reko in mestom. Na stiku pricakovano
prihaja do konfliktov, ki jih ¢lovek reSuje glede na razpolozZljiva sredstva in tehnologi-
jo, zato je potreben nenehen premislek glede optimalnih izvedb. O popolni resitvi je
tezko govoriti, lahko pa se, v kolikor preuc¢imo vse vidike, ki so na voljo, priblizamo
za dan trenutek najbolj optimalni resitvi.

Obstojece stanje obrezij Drave na Ptuju je seveda posledica dolo¢enih odloditev v
preteklosti. Iz tega razloga je bilo smiselno ustvariti zgodovinski pregled za lazje
razumevanje odnosa do reke in vzrokov, ki so vodili v trenutno stanje. Stik reke in
mesta predstavlja vecen konflikt, za omilitev katerega je zmeraj potreben kom-
promis. Gre za razmerje med zagotavljanjem varnosti na eni strani in kvalitetnim,
priviacnim prostorom, ki ga nudi obvodni prostor, na drugi strani. Zagotovo je na
prvem mestu varnost, a lahko upostevanje le tega vidika privede do zelo grobega
ograjevanja in zapiranja prostora.

V kolikor obstaja zaupanje v sodobno tehnologijo, imamo moznost za izvedbo
ugodnejsih kompromisov. Nove tehnologije protipoplavne zas¢ite omogocajo bolj
prilagodljive resSitve za primere nevarnosti, zato lahko z njihovo implementacijo
drugim obstoje¢im programom zagotovimo ustreznejSe pogoje ter prepoznamo in
izpostavimo tudi nove. Te reSitve se lahko izkazejo z izboljSanjem kvalitete pros-
tora, s tem ko preoblikujemo njihovo fizicno pojavnost. To lahko izvedemo na vec
nacinov, ali z vkljucitvijo v prostor v drugi funkciji, ali z novimi tehnologijami, ki
omogocajo izvedbo varovalne funkcije le ob nevarnosti.

V nalogi sta glede na specifiko posameznih obmocij izpostavljena dva pristopa
k urejanju. Na stiku reke z urbanim prostorom, kjer je zaledje pod neposredno
nevarnostjo poplav, se stalna fizicna prepreka pogosto pojavlja kot ovira, stalno
prisotna v prostoru in zagotavljanja zascito ob izjemno redkih dogodkih. V tem
primeru je zascito smiselno nadomestiti z novo tehnologijo, ki predstavlja prepreko
le ob dejanski nevarnosti in omogoca oblikovanje dostopnega obreZja brez ovir
in s tem zagotavljanje kvalitetnejSega prostora s ponovno vzpostavitvijo odnosa,
skladnega z reko. Na obmocjih ob reki, ki jih zasedajo rabe, ki prenesejo obCasno
poplavljanje in je mozno oblikovanje, ki ob teh dogodkih ne bi utrpelo Skode, je tudi
po hidrotehni¢nih nacelih smiselna izvedba razSiritve preto¢nega prereza. Pri tem
lahko prestavimo mejo zascite na rob obmocja, ki dopusca obcasno preplavljanje,
ali pa ga vklju¢imo v oblikovano krajino. V primeru Ptuja gre za obmocje mestnega
parka, trenutno ukleS¢enega med zidom ob reki na eni in cesto na drugi strani. v
primeru oblikovanja parka kot poplavnega obmocja lahko mejo zascite prestavimo
z roba reke na rob ceste, s tem da betonski zid ob reki nadomestimo s protipo-
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plavno brezino ob cesti, ki ob varovalni funkciji prevzame tudi vlogo manjkajoce
razmejitve med cesto in parkom. S temi primerom sem Zelel pokazati, da lahko
spremljanje in vklju€evanjem novih tehnologij in pristopov k urejanju privede do
osvezenega dojemanja obre¢nega prostora in s tem obudi zavedanje pozabljenih
kvalitet, ki jih ponuja sicer vedno kompromisov poln odnos z reko.
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8 POVZETEK

Naloga se loteva prostorske problematike, ki izhaja iz kompromisov ob zagotavl-
janju poplavne varnosti na primeru dosedanjega urejanja bregov Drave na obmocju
mesta Ptuj.

Za poglobljeno razumevanje so pregledane geografske znacilnosti SirSega obmocja
in hidroloSke znacilnosti reke Drave. Zaradi dolge in pestre zgodovine Ptuja je bila
na mestu tudi raziskava odnosa do Drave skozi ¢as, skupaj s posegi, ki so vodili v
trenutno stanje.

Sledi pregled varstvenih predpisov in sicer glede nevarnosti poplav, objektov kul-
turne dediscine in varstva narave na obmocju. Izmerjena so bila obreZja z obstojeco
protipoplavno zascito in pregledani hidroloSki podatki za oceno njene primernosti.
V skladu s hidrotehni¢nimi smernicami za urejanje vodotokov je bilo ocenjeno, da
je na ve€ odsekih mogoca optimizacija pretonega prereza Drave.

V pregledu tehnologije protipoplavnih pregrad so zbrani in opisani glavni tipi
zascCite, ki so nadalje razdeljeni na posamezne tehnologije z izpostavljenimi poseb-
nostmi.

Na podlagi pridobljenih podatkov sledi poskus izpeljave postopka za dolocanje
najprimernejSega pristopa k urejanju brezin na posameznih odsekih in izbire us-
treznega tipa protipoplavne zascite.

Rezultat je prikazan kot predlog dolocitve nove linije protipoplavne zascite in umes-
titve izbranih protipoplavnih tehnologij po posameznih odsekih.

82



83
Turkus$ M. Ureditev bregov reke Drave na obmocju mesta Ptuj.

Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, BiotehniSka fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2016

9 VIRI

Atlas okolja. Digitalna baza prostorskih vsebin Agencije Republike Slovenije za
okolje (digitalno kartografsko gradivo). Ljubljana. Ministrstvo za okolje in pros-
tor.
http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/ (5.apr. 2016)

Bas F. 1933. Histori¢no-geografski razvoj Ptuja. Casopis za zgodovino in nar-
odopisje, 2-4: 83-113

Bertoncelj D. 1989. Vodnogospodarske znacilnosti povodij Mure in Drave v
severovzhodni Sloveniji. Zborniki Misicevih vodarskih dni 1989-2014. Vodno-
gospodarski biro Maribor: 21 str.
http://mvd20.com/LETO1989/R2.pdf (4. maj 2016)

BoZi¢ L. 2003. Mednarodno pomembna obmocdja za ptice v Sloveniji 2. Ljubljana,
DOPPS.
http://ptice.si/2014/wp-content/uploads/2014/04/mondopps_s2_
bozic_2003.pdf (23. maj 2016)

Cengiz B. 2013. Urban River Landscapes. V: Advances in Landscape Architecture.
Ozyavuz M. (ur.). Rijeka, Intech: 552-586
http://www.intechopen.com/books/advances-in-landscape-architecture/
urban-river-landscapes (16. apr. 2016)

Ciglenecki M. 1983. Ptuj na starih vedutah. Ptuj, Pokrajinski muzej: 25 str.

Ciglenecki M. 2008. Ptuj, starodavno mesto ob Dravi. Maribor, Umetniski kabinet
Primoz Premzl: 134 str.

Curk J. 1962. Razvoj ptujske mestne vedute. V: Ptujski zbornik II. Ptuj, Zgodovin-
sko drustvo: 231-252

Cekada Triglav M., Klanj§¢ek M., Zorn M. 2013. Preucevanje poplav novembra
2012 na podlagi nemerskih posnetkov z vklju¢evanjem javnosti. V: Raziskave
s podrocja geodezije in geofizike 2012 : zbornik predavanj. 18. strokovno
srecanje Slovenskega zdruzenja za geodezijo in geofiziko, Ljubljana, 29. januar
2013. Ljubljana, Fakulteta za gradbenistvo in geodezijo: 75-83
http://www.fgg.uni-lj.si/sugg/referati/2013/SZGG_2012_Triglav_Klanjscek_
Zorn.pdf (10. jun. 2013)



Turkus$ M. Ureditev bregov reke Drave na obmocju mesta Ptuj.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, BiotehniSka fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2016

DKN: Digitalni katastrski nacrt. Ptuj, Obmocna geodetska uprava Ptuj (izpis iz
baze podatkov, pridobljeno mar. 2009)

DMR5 - Digitalni model reliefa. MKGP-RKG.
http://rkg.gov.si/GERK/WebViewer/ (15. apr. 2016)

Floodbreak. Passive flood barriers.
http://www.floodbreak.com (5. feb. 2016)

GiskD - Geografski informacijski sistem kulturne dediscine.
http://giskd6s.situla.org/giskd/ (12. mar. 2016)

Glass barriers. Flood Control International.
http://www.floodcontrolinternational.com/PRODUCTS/FLOOD-BARRIERS/
Glass-dl4.php (10. feb. 2016)

Goznik M. 2013. Do konéne reditve s soglasjem ljudi. Stajerski tednik, 66, 27: 9
http://www.tednik.si/do-koncne-resitve-s-soglasjem-ljudi (15. jun. 2013)

Hernja-Masten M. 2010. Ulice in trgi Ptuja. Omembe in poimenovanja v virih.
Mestna obcina Ptuj: 19 str.
www.ptuj.si/API/download.php?fid=4727 (13. jul. 2013)

HidroloSko porocilo o poplavah v dneh med 4. in 6. novembrom 2012. 2012. Lju-
bljana, Agencija RS za okolje: 15 str.
http://www.arso.gov.si/vode/porocila in publikacije/Poplave 5. - 6. november
2012.pdf (23. mar. 2013)

Holzer C., Hundt T., Luke C., Hamm 0. 2008. Riverscapes: Designing Urban Em-
bankments. Basel; Boston; Berlin, Birkhauser Verlag: 574 str.

Ignjatovi¢ D. 1993. Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera: predstavitev namena
Studije. V: MisSicevi vodarski dan 1993: zbornik referatov. Maribor, Vodnogospo-
darski biro Maribor: 105-107
http://mvd20.com/LETO1993/R17.pdf (15. jul. 2013)

Kanop M. 2000. Drava — Nekdaj plovna reka. V: Drava nekoc in danes. Macuh P.
(ur.). Maribor, Obzorja: 155-196

Kmetec, D., Sarman F., 2001. Splavarjenje po Dravi. V: Drava 2001. MesSko I. (ur.).
Celje. Grafika Gracer: 106-112

84



85
Turkus$ M. Ureditev bregov reke Drave na obmocju mesta Ptuj.

Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, BiotehniSka fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2016

Kolar N. 1992. Plovba po Dravi v prvi polovici 19. stoletja. Kronika, 40, 3: 185-
188

Kolar N. 1998. Zeleznica na Ptuju od 1860 do 1919. Kronika, 46, 3: 47-53

Komac B., Natek K., Zorn M. 2008. Geografski vidiki poplav v Sloveniji. Ljubljana.
ZRC: 180 str.
http://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/9789612540913.pdf (21. sep.
2013)

Letno porocilo 2011. 2012. Dravske elektrarne Maribor.
http://www.dem.si/Portals/0/Documents/LetnaPorocila/LETNO POROCILO
DEM 2011.pdf (21. sep. 2013)

Markelj V. 201 1. Dravski mostovi. Gradbeni vestnik, 60, 3: 68-77

Mesko I. 2001. Globalni ekoloski problemi. V: Drava 2001. MeSko I. (ur.). Celje.
Grafika Gracer: 13-25

MikoS M. 2000. Urejanje vodotokov - skripta. Ljubljana, Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za gradbenistvo in geodezijo, Katedra za sploSno hidrotehniko: 182
str.
ftp://ksh.fgg.uni-lj.si/students/urejanje_vodotokov/urejanje_vodotokov_skrip-
ta.pdf (20. avg. 2013)

Mom N. 2010. Kulturna zgodovina mesta Ptuj. Diplomsko delo. Maribor, Univerza
v Mariboru. Filozofska fakulteta. Oddelek za slovanske jezike in knjizevnost: 95
str.

Mrgole Juki¢ T. 2001. Kako so Ptujcani prezivljali prosti ¢as ob reki Dravi v
zaCetku 20. stoletja. V: Drava 2001. MeSko I. (ur.). Celje. Grafika Gracer: 102-
105

Obcinski program varstva okolja za Mestno obcino Ptuj 2014 — 2020. 2014. Ptuj,
Mestna obcina Ptuj: 71 str.
http://www.ptuj.si/_pdf/varstvo_okolja_2014-2020.pdf (20. feb. 2016)

Ocena ekoloskega in kemijskega stanja rek v Sloveniji v letih 2007 in 2008. 2010.
Agencija RS za okolje: 108 str.
http://www.arso.gov.si/vode/reke/publikacije in porocila/POROCILO_
REKE_2007_2008.pdf (1. sep. 2013)



86
Turkus$ M. Ureditev bregov reke Drave na obmocju mesta Ptuj.

Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, BiotehniSka fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2016

Ocena stanja rek v Sloveniji v letih 2009 in 2010. 2012. Agencija RS za okolje: 35
str.
http://www.arso.gov.si/vode/reke/publikacije in porocila/REKE porocilo 2009-
2010.pdf (20. avg. 2013)

Odlok o dolocitvi plovbnega rezima na reki Dravi in Ptujskem jezeru. 2006. Ur. I.
RS, St. 109/06

Odlok o Obcinskem prostorskem nacrtu Mestne obcine Ptuj. 2015. Uradni vestnik
Mestne obdine Ptuj, 21, 10: 1-124
http://www.ptuj.si/_pdf/odlok_o_OPN.pdf (1. feb 2016)

Ogrin D., Marusic J., Ku¢an A., Simoneti M., Kopac M., Dolezal M. 1994. Zeleni
sistem Ljubljane: zasnova. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, BiotehniSka fakulte-
ta, Oddelek za agronomijo: 97 str.

Ogunyoye F., Stevens R., Underwood S. 2011. Temporary and Demountable Flood
Protection Guide. Bristol, Environment Agency: 282 str.
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/290837/scho0711buak-e-e.pdf (20. avg. 2013)

PISO - Prostorski informacijski sistem obcin. Ljubljana, Realis (digitalno karto-
grafsko gradivo).
http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=PTUJ (15. maj 2016)

PoDVNV - Pravilnik o dolocitvi in varstvu naravnih vrednot. 2004. Ur. |. RS, st.
111/04

Porocilo o dolocitvi obmocij pomembnega vpliva poplav v Republiki Sloveniji
in spremljanju aktivnosti obvladovanja poplavne ogrozenosti na obmocjih
pomembnega vpliva poplav. 2012. Ljubljana, Ministrstvo za kmetijstvo in
okolje: 28 str.
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/voda/po-
rocilo_OPVP.pdf (12. apr. 2016)

Pregled turizma v Mestni obcini Ptuj: Analiti¢ni pregled obstojecih podatkov na
podrocju turizma iz podatkovnih baz Statisticnega Urada Republike Slovenije in
podatkov TIC Ptuj (osnutek). 2016. Ptuj, Mestna obcina Ptuj: 15 str.
http://www.ptuj.si/API/download.php?fid=12128 (20. apr. 2016)



Turkus$ M. Ureditev bregov reke Drave na obmocju mesta Ptuj.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, BiotehniSka fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2016

PriroCnik pravnih rezimov varstva, ki jih je treba upoStevati pri pripravi planov in
posegih v obmocja kulturne dediscine. 201 1. Ministrstvo za kulturo.
http://giskds.situla.org/evrdd/P_11_11_02.htm#ovd (3. jun. 2013)

Ptuj in okolica na razglednicah : 1891-1945. 1997. Samperl-Purg K. (ur.). Ptuj,
Mestna obcina Ptuj: 158 str.

Ptujsko morje. Ptujsko jezero.
http://www.ptujsko-morje.si/index.php/foto/category/1-ptujsko-jezero (10.
apr. 2016)

Radovanovic S. 2000. Svet ob reki Dravi. V: Drava neko€ in danes. Macuh P. (ur.).
Maribor, Obzorja: 62-122

RKD - Register kulturne dedis¢ine
http://giskd6s.situla.org/giskd/ (10. feb. 2016)

RPS Group. 2011. Waterford City Flood Alleviation.
http://rpsgroup.com/Group/News/News-Archives/2011/Aug-2011/Water-
ford-City-Flood-Alleviation-Scheme.aspx (5. apr. 2016)

Van den Noort Innovations. Hyflo self closing flood barrier.
http://www.noort-innovations.nl/SCFB.html (5. feb. 2016)

SelinSek A. 2014. Urbani razvoj mesta Ptuj od rimskih ¢asov do sodobnosti. Dip-
lomsko delo. Ptuj, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbenistvo: 71 str.

Simoneti M. 1997. Mestne zelene povrsine: med ljubiteljstvom in stroko. Ljublja-
na, Znanstveno publicisti¢no srediSce: 205 str.

Som.si — Kje loviti?. 2005. Som.si (08. sep. 2005)
http://www.som.si/lov.module.php?id=30 (12. feb. 2013)

Suhadolnik A. 2010. Plovba po Ptujskem jezeru in delu Drave. V: MiSiCevi vodarski
dan 2010: zbornik referatov. Maribor, Vodnogospodarski biro Maribor: 151-
158
http://mvd20.com/LET02010/R26.pdf (12. mar. 2016)

SURS - Statisticni urad RS. Najvecja naselja po Stevilu prebivalcev.
http://www.stat.si/krajevnaimena/pregledi_naselja_najvecja_prebivalci.asp
(23. maj 2016)



88
Turkus$ M. Ureditev bregov reke Drave na obmocju mesta Ptuj.

Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, BiotehniSka fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2016

Smon M. 2000. Drava, vir elektri¢ne energije. V: Drava neko¢ in danes. Macuh P.
(ur.). Maribor, Obzorja: 370-425

Suligoj L. 2001. Drava v Zivljenju mesta Ptuj. V: Drava 2001. Mesko I. (ur.). Celje,
Grafika Gracer: 80-101

Tomsi¢ L., Cu$ I. 2001. Dravske elektrarne in ekologija. V: Drava 2001. Me$ko I.
(ur.). Celje, Grafika Gracer: 51-79

Trcek R. 2007. Dolocitev pretokov rek z uporabo horizontalnih merilnikov hitrosti
(H-ADCP). V: Hidroloski letopis Slovenije 2007. 1. del: Razvoj na podrocju
hidroloSkega monitoringa. Ljubljana, Agencija RS za okolje: 24-31
http://www.arso.gov.si/vode/porocila in publikacije/I. Razvoj na podrocju
hidroloSkega monitoringa.pdf (17. feb. 2016)

Vizija in strategija Mestne obcine Ptuj 2015-2025 - osnutek. 2015. Ptuj, ZRS Bis-
tra: 122 str.
http://nevladna.zavodpip.si/sites/default/files/attachments/10._vizija_
in_strategija_mestne_obcine_ptuj_2015_-_2025_-_osnutek_0.pdf (5. maj
2016)

Vremensko drustvo ZEVS (spletni forum). 2012.
http://forum.zevs.si/index.php/topic,4804.0.html (28. mar. 2013)

Zakonske osnove Nature 2000. Ministrstvo za okolje in prostor.
http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=140#c85 (5. maj 2013)

Zupanic K. 2008. Nacionalna zavest se je prebudila na Ptuju leta 1908 : katalog
ob stoletnici septembrskih dogodkov na Ptuju leta 1908: Ptuj, Zgodovinski
arhiv: 26 str.
http://www.arhiv-ptuj.si/Aktualno/Razstave/razstava_nacionala_zavest (3.
jun. 2013)

Ziberna I. 2000. Svet ob reki Dravi. V: Drava neko¢ in danes. Macuh P. (ur.). Mari-
bor, Obzorja: 23-28



Turkus$ M. Ureditev bregov reke Drave na obmocju mesta Ptuj.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, BiotehniSka fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2016

ZAHVALA

Zahvaljujem se



Turku$ M. Ureditev bregov reke Drave na obmocju mesta Ptuj.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, BiotehniSka fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2016 Priloga A

T N |
Pregledna karta SirSega obmocja obdelave s
prikazom podrobnejSe namenske rabe prostora
in kljuénim omrezjem prometne infrastrukture

M 1:10 000

LEGENDA NAMENSKE RABE PROSTORA

=smm=ms 0bmocje obdelave
s obmocja stanovanj
SSe: eno- in dvostanovanjski objekti
SSv: vecstanovanjski objekti
SK: povrsine podezelskega naselja
SB: stanovanjske povrsine za posebne namene
SP: povrsine pocitniskih his
e obmocja centralnih dejavnosti
CU: osrednja obmocja centralnih dejavnosti
CD: druga obmocja centralnih dejavnosti
I obmocja proizvodnih dejavnosti
1G: gospodarske cone
IP: povrsine za industrijo
IK: povrsine z objekti za kmetijsko proizvodnjo
B posebna obmocja
BT: povrsine za turizem
BC: $portni centri
z obmocja zelenih povrsin
ZP: parki
ZSs: povrsine za oddih, rekreacijo in $port
ZSc: kampi .
ZK: pokopaliséa
ZD: druge urejene zelene povrsine
[P 7 obmodcja prometnih'povrsin Ty
PC: povrsSine cest
PZ: povrsine zeleznic
PO: ostale prometne povrsine

E obmocja energetske infrastrukture
0 obmacja okoljske infrastrukture
K obmocja kmetijskih zemljis¢

najboljsa kmetijska zemljisca
druga kmetijska zmeljisca

G obmocja gozdov
Ve vodna zemljis¢a celinskih voda
VI obmocja vodne infrastrukture

LIS\ O VK

LEGENDA OMREZJA PROMETNE
INFRASTRUKTURE

drzavne ceste
obcinske ceste

(N5, | —

o, ) O ° & AR S A ¥
) ' s |iNijSki objekti zelezniSke in ceste infrastrukture -
- ! e \ —— 7Zeleznigka proga &l
(7] “'_,.‘ 2 ¥y ‘ \ j
¥ . / \
A Fa 3z ) I 1
w - =
o 2 R !
A% = 1 A A
S " : o , ! k
L1 5? E az9491 e \ di E;L;
| |
B ) | 1 T
40032 ﬁh P | i
TJ-&“ [ - * L
K1 i [ D 329261 =&=
BIGIE 5 = ———— | | I
) T - = ) A = &y o\ oy | [




Priloga B

Turkus$ M. Ureditev bregov reke Drave ob mestu Ptuj.

Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, BiotehniSka fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2016
Zaznavna analiza prostorskih prvin
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Priloga C

Analiza problemov v prostoru na
obmocdju obdelave
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Priloga D

Analiza vidnosti vodne povrsine
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